[image: image6.png]OOO NH»KeHepHbIU LeHTp _I
ANAEP-C





[image: image1.png]00O MHKeHepHbIU UeHTp

ANNAEP-C




 [image: image11.png]



Заказчик: Администрация городского округа Нижняя Салда
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Ломоносова, №№ 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, улица Строителей, №№ 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, площадь Быкова
МК №0362300381619000015 от 29.03.2019
Основная часть

(ТОМ 1)

Екатеринбург 2019

[image: image2.png]000 NHKeHepHbIN UeHTP

ANAEP_C Lol


















проект

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Ломоносова, №№ 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, улица Строителей, №№ 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, площадь Быкова
МК №0362300381619000015 от 29.03.2019
Основная часть

(ТОМ 1)

[image: image6.png]
Директор









И.И. Банников

[image: image7.png]OOO NH»KeHepHbIU LeHTp _I
ANAEP-C




Главный градостроитель отдела





О.В. Идолова

[image: image8.png]7




Ведущий градостроитель проекта





М.В. Толстова

Екатеринбург 2019

Список разработчиков
	Раздел проекта
	Должность
	Фамилия
	Подпись

	1
	2
	3
	4

	Архитектурно-планировочная часть
	Главный градостроитель
	О.В. Идолова
	[image: image3.png]7





	
	Ведущий градостроитель проекта 
	М.В. Толстова
	[image: image4.png]




	Транспортная инфраструктура
	Инженер
	В.А. Гуляев
	[image: image9.png]




	Инженерная инфраструктура
	Инженер
	К.В. Юдина
	

	Охрана окружающей среды
	Ведущий специалист
	А.В. Зуева
	[image: image5.png]




	ТЭО
	
	
	


Состав проекта
	№ п/п
	Наименование
	Масштаб
	Количе​ство листов
	Гриф секретности

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Материалы основной части проекта планировки территории

	1.1
	Проект планировки застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Ломоносова, №№ 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, улица Строителей, №№ 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, площадь Быкова

(Основная часть. Том 1)
	–
	15
	несекретно

	1.2
	Чертеж «Планировки территории»
	1:2000
	1
	несекретно

	1.3
	Чертеж красных линий
	1:2000
	1
	несекретно

	1.4
	План организации сети внутриквартальных проездов
	1:2000
	1
	несекретно

	1.5
	Схема инженерной инфраструктуры
	1:2000
	1
	несекретно

	1.6
	План организации рельефа
	1:2000
	1
	несекретно

	1.7
	Чертеж размещения объектов капитального строительства и функциональное зонирование территории
	1:2000
	1
	несекретно

	2.
	Материалы по обоснованию проекта планировки территории

	2.1
	Проект планировки застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Ломоносова, №№ 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, улица Строителей, №№ 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, площадь Быкова

 (Материалы по обоснованию. Том 2)
	-
	62
	несекретно

	2.2
	Схема расположения территории в структуре города
	1:5000
	1
	несекретно

	2.3
	Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории
	1:2000
	1
	несекретно

	2.4
	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий 
	1:2000
	1
	несекретно

	3
	Материалы основной части проекта межевания территории

	3.1
	Проект межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Ломоносова, №№ 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, улица Строителей, №№ 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, площадь Быкова

 (Том 3)
	–
	19
	несекретно

	3.2
	Чертеж межевания территории
	1:2000
	1
	несекретно

	4
	Материалы по обоснованию проекта межевания территории

	4.1
	Схема фактического использования территории
	1:2000
	
	


Содержание
6Введение


81.1. Проектный баланс территории


81.2. Размещение объектов местного значения


81.2.1. Архитектурно-планировочное решение территории


91.2.2. Жилая зона


91.2.3. Благоустройство территории


91.2.4. Общественно деловая зона


91.2.5. Рекреационная зона


101.2.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур


101.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры


111.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры


111.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории


131.6. Установление красных линий


142. Основные технико-экономические показатели




Введение

Проект планировки и межевания территории застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Ломоносова, №№ 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, улица Строителей, №№ 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, площадь Быкова разработан в рамках муниципального контракта №0362300381619000015 от 29.03.2019.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Разработка Проекта велась с целью формирования земельных участков под многоквартирные дома, объекты коммунальной инфраструктуры, линейные объекты, охранные зоны инженерных сетей.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:

1. Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);
2. Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);

4. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);

5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действующей редакции);

6. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НПГСО 1-2009.66»;

7. СП 42.13330.2011 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

8. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ

9. Генеральный план городского округа Нижняя Салда, применительно к городу Нижняя Салда, утвержденный решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.06.2016 № 65/15;

10. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы городского округа Нижняя Салда от 16.11.2017 № 20/7;

11. Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 20.11.2014 № 44/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда»;

12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

Состав исходных данных для разработки проекта планировки и проекта межевания территории:

– топографическая съемка М 1:2000 в электронном виде, предоставленная Администрацией городского округа Нижняя Салда;

– Кадастровый план территории, предоставленный Администрацией городского округа Нижняя Салда.

Проект планировки разработан на первую очередь реализации генерального плана городского округа Нижняя Салда 2025 г.

1.1. Проектный баланс территории

Территория проектирования занимает площадь 21,0 га. 

Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 1.
Таблица 1

Проектный баланс территории
	Наименование территорий
	Площадь, га
	% ко всей

территории

	1
	2
	3

	Общая площадь земель в границах проектирования
	17,2
	100,0

	в том числе:
	
	

	Зона жилой малоэтажной секционной застройки
	5,2
	30,2

	Зона жилой среднеэтажной секционной застройки
	3,3
	19,2

	Зона дошкольных общеобразовательных и средних общеобразовательных учреждений
	0,7
	4,1

	Зона учреждений образования
	0,2
	1,2

	Зона объектов торговли и предприятий общественного питания
	0,5
	2,9

	Зона общественно-деловых объектов
	0,7
	4,1

	Зона производственных и коммунальных объектов
	0,1
	0,6

	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	0,1
	0,6

	Ландшафтно-рекреационная зона,
	2,8
	16,2

	в том числе:
	
	

	лесопарк
	2,8
	16,2

	Зона общего пользования
	4,3
	25,0

	в том числе:
	
	

	площади
	0,8
	4,6

	улицы
	2,6
	15,1

	озеленение общего пользования
	0,2
	1,2


1.2. Размещение объектов местного значения
1.2.1. Архитектурно-планировочное решение территории
За основу проекта планировки приняты:


· техническое задание на разработку проекта;

· предложения Генерального плана городского округа Нижняя Салда применительно к городу Нижняя Салда, утвержденный решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.06.2016 № 65/15;

· границы земельных участков, поставленных на кадастровый учет.

Проектом предлагается комплексное благоустройство территории с реконструкцией внутриквартальных проездов, а также организация площадок различного функционального для детей и взрослых.

1.2.2. Жилая зона

На данный момент на территории проектирования расположено 31 многоквартирный жилой дом, в которых проживает 2241 человек.

Настоящим проектом в соответствии с материалами Генерального плана городского округа Нижняя Салда применительно к г. Нижняя Салда не предусматривается строительство новых жилых домов. Таким образом, численность населения в границах проектируемой территории остается прежней.

Проектом предлагается сохранить существующие многоквартирные жилые дома, и упорядочить территорию жилой застройки.

1.2.3. Благоустройство территории
На территории многоквартирной жилой застройки предполагается размещение площадок различного функционального назначения: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультуры, для хозяйственных целей и для выгула собак.

Для обеспечения населения секционной жилой застройки (2241 человек) площадками различного функционального назначения, необходимо 6050,7 кв.м., из них:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (0,7 кв.м. на 1 человека) – 1568,7 кв.м;

- для отдых взрослого населения (0,1 кв.м. на 1 человека) – 224,1  кв.м;

- для занятий физкультурой (1,5 кв.м. на 1 человека) – 3361,5 кв.м;

- для хозяйственных целей (0,3 кв.м. на 1 человека) – 672,3 кв.м;

- для выгула собак (0,1 кв.м. на 1 человека) – 224,1 кв.м.

1.2.4. Общественно деловая зона
На территории участка проектирования расположено большое количество объектов социального и коммунально-бытового назначения.
Так как численность жителей в границах проектирования не изменится, расчет потребности в учреждениях обслуживания для проектного населения не выполнялся. 

В центральной части территории проектирования предлагается размещение объекта общественного питания на 100 посадочных мест.

1.2.5. Рекреационная зона

Рекреационная зона проектируемого участка представлена озеленением общего пользования.

1.2.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Данные зоны в проекте представлены территорией для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

1.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры 
В связи с тем, что в границах проектируемой территории существующая застройка полностью обеспечена централизованными системами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, проектом не предусмотрено размещение новых объектов инженерной инфраструктуры. 

В проекте выполнен расчет по нормативным объемам энергопотребления, в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

Водоснабжение и водоотведение

Для застройки с централизованным горячим водоснабжением, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление среднесуточное принято 260л/сут. на 1 жителя. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами принято в размере 10%.
Объем водопотребления составит 640,8 м3/сут.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 108 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети.

Среднесуточные объемы канализации бытовых сточных вод принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилой застройки без учета расходы воды на поливку территории
Объем хозяйственно-бытовых стоков от существующего населения составит 640,8 м3/сут.

Теплоснабжение 

Минимальные расчетные показатели расхода тепла на отопление жилых зданий и объектов социального и коммунально-бытового назначения приняты в размере 123,8 Вт/м2. Минимальные расчетные показатели расхода тепла на вентиляцию жилых зданий и объектов социального и коммунально-бытового назначения приняты в размере 9,9 Вт/м2. Минимальные расчетные показатели расхода тепла на горячее водоснабжение жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения приняты в размере 796,8 Вт/чел. 

Объем теплопотребления составит 7,42 МВт

Газоснабжение

Минимальный расчетный показатель удельного годового расхода газа для застройки с газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением принимается равным 122,78 м3/год. Расчетные показатели общего объема газопотребления включают расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных зданий.

 Объема газопотребления составит 275149,9 м3/год.
Связь

В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 2,3, общее количество номеров для проектируемой территории составит 974.

Существующая застройка полностью обеспечена стационарной телефонной связью.
1.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры
В основу развития улично-дорожной сети проектируемой территории положены предложения генерального плана городского округа Нижняя Салда применительно к г. Нижняя Салда. Развитие планировочной структуры предполагает следующие основные мероприятия:

· реконструкция существующих улиц, приведение основных параметров к нормативным.

Магистральными улицами районного значения являются ул. Ломоносова и ул. Строителей, которая обеспечивает транспортную связь проектируемой территории с другими районами города. Ширина улиц в «красных линиях» – 15,0-30,0 м, ширина проезжих частей 7,00 м, ширина пешеходной части тротуаров 2,25 м.
Улицей местного значения в зонах жилой застройки является ул. Строителей. Ширина улицы в «красных линиях» составляет 11,0-27,0 м, ширина проезжей части 7,0 м, ширина пешеходной части тротуара 2,25 м.
Протяженность магистральной сети, обслуживающей проектируемую территорию, составляет 1,25 км. Плотность магистральной сети –7,26 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²). Общая протяженность улично-дорожной сети 1,86 км. Плотность улично-дорожной сети 10,81 км/ км².

Поперечные профили реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2016. Радиусы закругления проезжих частей на пересечениях и примыканиях 6,0-12,0 м.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемой территории, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.
Размещение существующего остановочного пункта «Площадь Быкова» на ул. Ломоносова обеспечивает доступность с жилой территории, а также с объектов социально-культурного назначения (радиус доступности 500 м).

Количество парковочных мест вблизи проектируемой территории планируется исходя из местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Нижняя Салда». Проектный уровень автомобилизации на расчетный срок – 300 автомобилей на 1 тысячу жителей, соответствующая норма обеспеченности: 0,16 машино-места на квартиру для временного хранения автотранспорта и 0,80 машино-места на квартиру для постоянного хранения автотранспорта. На 974 квартир в существующей и проектируемой жилой застройке необходимо: 974*0,96= 936 машино-мест. В условиях реконструкции в границах проектируемой территории существует возможность разместить наземные стоянки для хранения автомобилей на 210 машино-мест, с учетом минимальных расстояний до жилых и общественных зданий, территорий детских и спортивных площадок. Размещение стоянок для хранения автомобилей на 726 машино-мест необходимо предусмотреть на прилегающей территории, в пределах допустимого уровня территориальной доступности, согласно местным нормативам градостроительного проектирования городского округа «Нижняя Салда» (800 м).
Для обеспечения безопасности дорожного движения предложено устройство светофорного регулирования на пересечении ул. Ломоносова и ул. Строителей, расположенного в южной части проектируемой территории.
1.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории
В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:

- вертикальная планировка;

- поверхностный водоотвод.

Характеристика прилегающей территории и территории проектирования
Анализ территории основан на топографической основе масштаба 1:2000.

Рельеф рассматриваемого участка территории равнинный, отсутствуют выраженные тальвеги и водоразделы. Отметки поверхности в границах проектирования колеблются в интервале от 203,20 до 211,80. Наиболее возвышенный участок располагается в северной части района проектирования, пониженный участок – в южной части рассматриваемой территории. Средний фактический уклон по площадке составляет 11 ‰. Проектом предлагается максимальное сохранение существующего рельефа и создание условий благоприятных для строительства. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям основных улиц и проездов.
На основании проектных предложений настоящим проектом предлагается организация отвода поверхностного стока полностью с территории проектирования (площадь составляет 17,2 га) по средствам сбора поверхностных стоков по открытым лоткам проезжих частей улиц и проездов.
В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода при максимальном сохранении существующего рельефа в соответствии с требованиями СП 42 13330 2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4 ‰ до 30 ‰. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет от -0,44 до +0,50 метров, что обусловлено равнинностью рельефа и необходимостью создания нормативного клона проездов и улиц для отвода поверхностных стоков
С учетом рельефа местности и планируемых мероприятий по инженерной подготовке весь проектируемый район представляет собой 5 основных водосборных бассейна. Проектом предусмотрено сохранение зон сбора поверхностного стока с последующим отводом по средствам лотков проезжих частей.
С целью организации работы, предусмотренной настоящим проектом, отвод поверхностного стока будет осуществляться по средствам лотков проезжих частей с территории проектирования в существующие лотки и канавы, которые имеют выход в ближайший водоток (руч. Ключ).
Инженерное благоустройство территории, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения
Мероприятия по благоустройству включают в себя:

- организацию озеленения;

- устройство пешеходных дорожек, площадок.

На территории проектирования предусмотрена организация благоустроенных площадок для отдыха и физкультурных упражнений, а также парково-прогулочные зоны.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам следует предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть 0,0 мм. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 1500 мм. Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.
1.6. Установление красных линий
Мероприятия по благоустройству включают в себя:

· организацию озеленения;

· устройство пешеходных дорожек, площадок.

На территории проектирования предусмотрена организация благоустроенных площадок для отдыха и физкультурных упражнений, а также парково-прогулочные зоны.

Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам следует предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть 0,0 мм. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 1500 мм. Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.
2. Основные технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 2.

Таблица 2
Технико-экономические показатели проекта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Проект

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	ТЕРРИТОРИЯ

	
	Общая площадь земель в границах проектирования
	га/%
	17,2/100,0
	17,2/100,0

	
	в том числе:
	
	
	

	1.
	Зона жилой малоэтажной секционной застройки
	га/%
	4,8/27,9
	5,7/33,1

	2.
	Зона жилой среднеэтажной секционной застройки
	га/%
	4,2/24,4
	2,8/16,3

	3.
	Зона дошкольных общеобразовательных и средних общеобразовательных учреждений 
	га/%
	0,6/3,5
	0,7/4,1

	4.
	Зона учреждений образования
	га/%
	0,2/1,2
	0,2/1,2

	5.
	Зона объектов торговли и предприятий общественного питания
	га/%
	0,3/1,7
	0,5/2,9

	6.
	Зона общественно-деловых объектов
	га/%
	-
	0,7/4,1

	6.
	Зона производственных и коммунальных объектов
	га/%
	0,8/4,7
	0,1/0,6

	7.
	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	га/%
	0,1/0,6
	0,1/0,6

	8.
	Ландшафтно-рекреационная зона,
	га/%
	3,4/19,7
	2,8/16,2

	
	в том числе:
	
	
	

	8.1
	луговая растительность
	га/%
	3,3/19,1
	-

	8.2
	древесно-кустарниковая растительность
	га/%
	0,1/0,6
	-

	8.3
	лесопарк
	га/%
	-
	2,8/16,2

	9
	Зона общего пользования
	га/%
	2,9/18,6
	4,3/25,0

	
	в том числе:
	
	
	

	9.1
	площади
	га/%
	1,0/5,8
	0,8/4,6

	9.2
	улицы
	га/%
	1,9/11,1
	2,6/1,51

	9.3
	озеленение общего пользования
	га/%
	-
	0,2/1,2

	II.
	НАСЕЛЕНИЕ

	1.
	Общая численность населения
	чел.
	2241
	2241

	III.
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	1.
	Средняя обеспеченность населения 
	м2/чел
	18,9
	18,9

	2.
	Жилой фонд
	м2
	42246,7
	42246,7

	3.
	Плотность населения
	чел/га
	131
	131

	4.
	Количество секционных жилых домов
	ед
	31
	31

	IV.
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	1.
	Дошкольные учреждения и учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста
	ед/мест
	1/140
	1/140

	2.
	Объекты дополнительного образования детей
	ед/мест
	2/120
	2/120

	3
	Аптека
	ед
	1
	1

	4
	Объекты торговли
	ед/кв.м
	12/1070,0
	12/1070,0

	5
	Объект общественного питания
	ед/пос.мест
	-
	1/100

	6
	Объекты бытового обслуживания
	ед/раб.мест
	5/51
	5/51

	7
	Отделения и филиалы сберегательного банка России
	ед.
	4/5
	4/5

	8
	Объекты административного назначения
	ед.
	5
	5

	V.
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

	1.
	Водопотребление всего
	м3/сут.
	
	

	2.
	Общее поступление сточных вод всего
	м3/сут.
	
	

	3.
	Потребление газа всего
	м3/год
	
	

	4.
	Потребление тепла всего
	МВт
	
	

	5.
	Связь
	номеров
	
	

	VI.
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	1.
	Протяжённость улично-дорожной сети всего
	км
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	
	
	

	
	- магистральные улицы районного значения
	км
	
	

	
	- улицы местного значения
	км
	
	

	2.
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	
	

	3.
	Плотность магистральной сети
	км/км2
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