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	-
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	3.1
	Проект межевания застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Ломоносова, №№ 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, улица Строителей, №№ 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, площадь Быкова
 (Том 3)
	–
	19
	несекретно

	3.2
	Чертеж межевания территории
	1:2000
	1
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	4
	Материалы по обоснованию проекта межевания территории

	4.1
	Схема фактического использования территории
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[bookmark: _Toc7978029]ВВЕДЕНИЕ
Проект планировки и межевания территории застроенной территории по адресу: город Нижняя Салда, улица Ломоносова, №№ 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, улица Строителей, №№ 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, площадь Быкова разработан в рамках муниципального контракта №0362300381619000015 от 29.03.2019.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Разработка Проекта велась с целью формирования земельных участков под многоквартирные дома, объекты коммунальной инфраструктуры, линейные объекты, охранные зоны инженерных сетей.
При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные и нормативные документы:
1. Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);
2. Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);
3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);
4. Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);
5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действующей редакции);
6. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НПГСО 1-2009.66»;
7. СП 42.13330.2011 Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;
8. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ
9. Генеральный план городского округа Нижняя Салда, применительно к городу Нижняя Салда, утвержденный решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.06.2016 № 65/15;
10. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы городского округа Нижняя Салда от 16.11.2017 № 20/7;
11. Решение Думы городского округа Нижняя Салда от 20.11.2014 № 44/4 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Нижняя Салда»;
12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».
Состав исходных данных для разработки проекта планировки и проекта межевания территории:
– топографическая съемка М 1:2000 в электронном виде, предоставленная Администрацией городского округа Нижняя Салда;
– Кадастровый план территории, предоставленный Администрацией городского округа Нижняя Салда.
Проект планировки разработан на первую очередь реализации генерального плана городского округа Нижняя Салда 2025 г.

[bookmark: _Toc299928198][bookmark: _Toc299929300][bookmark: _Toc432410488][bookmark: _Toc7978030]1. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
[bookmark: _Toc299929301][bookmark: _Toc432410489][bookmark: _Toc7978031]1.1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории
[bookmark: _Toc299929302]Проектируемая территория располагается в западной части города Нижняя Салда. Территория проектирования ограничена:
· с севера – территорией муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Центр образования №7»;
· с запада – улицей Строителей и улицей Кедровой;
· с востока – улицей Ломоносова;
· с юга – территорией лесопарка Кедровая роща. 
В соответствии с материалами Генерального плана г. Нижняя Салда проектируемая территория предназначалась для размещения малоэтажных домов секционной жилой застройки и объектов общественно-деловой зоны.
На период разработки проекта планировки территория проектирования полностью освоена. Проектируемая территория застроена малоэтажными и среднеэтажными секционными домами с объектами обслуживания.
Месторасположение проектируемой территории показано на рисунке 1.
Рисунок 1
Схема расположения элемента проектируемой структуры
[image: Z:\Общая\Обьекты\!Лидер-С\ПП Н Салда Ломоносова\ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ\схема расположения.bmp]

[bookmark: _Toc432410490][bookmark: _Toc7978032]1.2. Природно-климатические условия и ресурсы территории
[bookmark: _Toc299929303][bookmark: _Toc432410491][bookmark: _Toc7978033]1.2.1. Климат
Климат городского округа Нижняя Салда континентальный.
Район относится к зоне умеренного увлажнения. Морозная снежная зима сменяет умеренно теплое лето. Весна короткая, умеренно влажная, с возвратом холодов и заморозков. Осенний период характеризуется резкими перепадами температуры, частыми и ранними заморозками. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова в среднем составляет 165-170 дней, средняя дата его установления 10 ноября, сход снега—10 апреля. Высота снежного покрова составляет от 40 до 60 см. В прямой зависимости от высоты снежного покрова находится глубина промерзания грунта, достигающая в феврале-марте 2 м. В течение года господствуют ветры западных и юго-западных румбов. Летом увеличивается повторяемость северных и северо-западных ветров. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,2 м/с. 
По строительно-климатическому районированию Российской Федерации территория городского округа Нижняя Салда относится к району I-В, по градостроительно-климатическому зонированию Свердловской области к V подзоне.
Климатические характеристики городского округа Нижняя Салда согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» приведены в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование
	Значение

	Общая продолжительность солнечного сияния в расчетные дни весенне-осеннего равноденствия, час
	12

	Среднемесячная температура воздуха холодных месяцев (октябрь-март), ºС
	-9,1

	Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца, ºС
	-16,6

	Абсолютный минимум температуры воздуха, °С
	-46

	Среднемесячная температура воздуха теплых месяцев (март -октябрь), ºС
	11,8

	Среднемесячная температура воздуха самого жаркого месяца, ºС
	+16,4

	Абсолютный максимум температуры воздуха, °С
	+37

	Среднегодовая температура воздуха, ºС
	2,7

	Относительная влажность воздуха в осеннее-зимний период,%
	81-83

	Годовая норма осадков, мм
	434

	Господствующее направление ветра
	Ю-З

	Средняя продолжительность безморозного периода, суток
	104

	Средняя продолжительность периода с температурой + 5°С, суток
	145-150

	Среднегодовое количество ясных дней
	37

	Среднегодовое количество пасмурных дней
	140

	Среднегодовое количество дней с переменной облачностью
	183

	Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов, м
	2,05


[bookmark: _Toc299929304][bookmark: _Toc432410492][bookmark: _Toc7978034]1.2.2. Геология и гидрогеология
[bookmark: _Toc432410494][bookmark: _Toc299929305]В геологическом отношении территория г. Нижняя Салда характеризуется развитием нижне-памозойских и силурийских метаморфизированных песчаников, кварцитов, кварцево-графито-слюдистых сланцев с участками мраморов и гнейсов. Из поверхностных образований наблюдается древняя кора выветривания, представленная преимущественно пёстрыми структурными глинами и супесями, мощностью от 1 до 10 м, а также современный элювий, делювиальные суглинки, - в долинах рек элювиальные галечные пески и супеси с прослоями иловатых глин. 
Подземные воды, развитые в трещинной зоне коренных пород, характеризуются безнапорным режимом и залегают в естественных условиях на глубине от первых метров в речных долинах до 15 – 20 м на возвышенных приводораздельных участках. Максимальная обводненность пород отмечается в узких линейных зонах, связанных с тектоническими нарушениями и контактами разнородных пород. Уклон грунтового потока направлен в сторону речных русел. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. В связи с различной мощностью покровного чехла водоносный горизонт недостаточно защищен от поверхностного загрязнения.
На территории г.Нижняя Салда эксплуатируются Кривушенское и Ключевское МПВ, приуроченные к смежным бассейнам одноименных рек – левобережных притоков р. Салды. По Ключевскому участку эксплуатационные запасы подземных вод утверждены ТКЗ УПГО в количестве 1,3 тыс. м3 /сут. по категориям А+В.
[bookmark: _Toc7978035]1.2.3. Рельеф и гидрография
Рельеф территории г.Нижняя Салда имеет холмисто-равнинный характер с общим уклоном поверхности к долине р.Салды. 
Абсолютные высотные отметки изменяются от 220 м на возвышенностях до 170-156 м в речных поймах. Максимальная высотная отметка левобережной части го-рода - 221,7 м, правобережной части города - 219,1 м. Минимальные высотные отмет-ки наблюдаются по урезу воды: Нижнесалдинский пруд – 168,2 м, русло р.Салда – 154,8 м.
В левобережной части города рельеф с возвышенности 221,7 м плавно понижается в сторону речных долин р. Салды и р.Криуша до отметок 200-185 м. Здесь наблюдаются отдельные практически бессточные участки с уклонами менее 0,002. С высот 190-185 м начинается крутое падение рельефа к берегу р.Салды, Нижнесалдинского пруда и р.Ключи. Максимальные уклоны на локальных участках по берегу р.Салды достигают 0,25-0,32; по берегу Нижнесалдинского пруда – 0,34. Прибрежные территории р.Салды, р.Криуша, руч.Ключи изрезаны логами и тальвегами, открывающимися в речные поймы. 
Рельеф правобережной части города отличается наличием многочисленных отдельных возвышенностей с высотными отметками 189-210 м и локальных разнонаправленных уклонов при общем понижении поверхности к руслу р.Салды и Нижнесалдинскому пруду. Характерной особенностью рельефа правобережной части города является береговая терраса р.Салды и ярко выраженный локальный уклон поверхности с отметок 201-204 м к правому берегу р.Балковская, протекающей с юго-востока на север и впадающей в р.Салда ниже плотины. По руслу в верхнем течении р.Балковская имеет глубоко врезанные и заовраженные участки. Прибрежные территории рек и пруда, также как и в левобережной части города, прорезаны логами, тальвегами, балками, наиболее ярко выраженными на крутых склонах.
В целом, рельеф территории в границах г.Нижняя Салда характеризуется общим понижением к долине р.Салды и высокой степенью пересеченности местности логами, тальвегами, поймами рек и ручьев.
Главная водная артерия г.Нижняя Салда - р.Салда, которая берет начало из Шутова болота в увалистой полосе восточного склона Среднего Урала на высоте 280 м и впадает в р.Тагил на 147-м километре от устья у селе Медведево. Общая площадь водосбора - 1770 квадратных километров, а общее падение реки  - 104 метра. Средний уклон – 0,75 промилле. На западе и севере бассейн р.Салды граничит с бассейном р.Тагил, на юге и востоке – с бассейном р.Нейвы. Верхняя часть бассейна характеризуется слабокаменистым и увалистым рельефом, заболоченными широкими водоразделами, широкой долиной и незначительной скоростью течения. В направлении на северо-восток местность постепенно понижается и приобретает характер равнины. Долина р.Салды, врезаясь в коренные породы, приобретает характер глубокого ущелья. Сложен бассейн р.Салды изверженными и метаморфическими породами (граниты, гнейсы, сланцы, змеевики), перекрытыми суглинками, супесями. Примерно 10% всего бассейна реки занято болотами, которые занимают все более или менее плоские участки водоразделов. 
В границах города Нижняя Салда на р.Салде создан гидротехнический узел и образован Нижнесалдинский пруд. Гидроузел пруда расположен на 54 км от устья. Пруд долинного типа. Длина пруда 14 км, средняя ширина 0,36 км, общая площадь водосбора до гидроузла 1220 кв.км. Водохозяйственные параметры пруда:
- нормальный подпорный уровень (НПУ) 167,00 м БС;
- форсированный подпорный уровень (ФПУ) 167,50 м БС;
- уровень мертвого объема (УМО) 165,00 м БС;
- площадь зеркала при НПУ 5,80 кв.км;
- средняя глубина при НПУ 3,4 м;
- объем воды 19,6 млн.куб.м.
Водохранилище осуществляет многолетнее регулирование стока. Режим его уровней характеризуется устойчивым положением в межень и высоким однопиковым половодьем. Этот ход уровня иногда нарушается дождевыми паводками. Подъем уровня весной начинается в первой половине апреля и продолжается 10-15 дней. Спад половодья более продолжительный – 20-30 дней. Сток весеннего половодья составляет около 60% годового.
В границах города в р.Салда с левого берега впадают р.Криуша, руч.Ключи, руч.Крутой Лог; с правого берега – р.Балковская, р.Первая. Питание малых притоков р.Салды происходит в основном за счет атмосферных осадков, поэтому для большинства из них характерно сезонное пересыхание русел с образованием мелких русловых прудов и заболоченности. Помимо участков речных пойм заболочена бессточная долина вдоль полотна железной дороги в северо-западной части города.

[bookmark: _Toc432410495][bookmark: _Toc7978036]1.2.4. Растительность
В границах проектируемой территории присутствует озеленение общего пользования.


[bookmark: _Toc299929309][bookmark: _Toc432410496][bookmark: _Toc7978037]2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 
[bookmark: _Toc432410497][bookmark: _Toc7978038]2.1. Современное использование и баланс территории
[bookmark: _Toc278465747][bookmark: _Toc278464942][bookmark: _Toc278464679][bookmark: _Toc278368309]Площадь территории проектирования, по техническому заданию, составляет 16,5 га. Согласно опорным материалам площадь территории проектирования также составляет 17,2 га.
Существующий баланс территории в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 2.
Таблица 2
Современный баланс территории проектирования
	Наименование территорий
	Площадь, га
	% ко всей
территории

	1
	2
	3

	Общая площадь земель в границах проектирования
	17,2
	100,0

	в том числе:
	
	

	Зона жилой малоэтажной секционной застройки
	4,8
	27,9

	Зона жилой среднеэтажной секционной застройки
	4,2
	24,4

	Зона дошкольных общеобразовательных учреждений
	0,6
	3,5

	Зона учреждений образования
	0,2
	1,2

	Зона объектов торговли
	0,3
	1,7

	Зона производственных и коммунальных объектов
	0,8
	4,7

	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	0,1
	0,6

	Ландшафтно-рекреационная зона,
	3,4
	19,7

	в том числе:
	
	

	луговая растительность
	3,3
	19,1

	древесно-кустарниковая растительность
	0,1
	0,6

	Зона общего пользования
	2,9
	18,6

	в том числе:
	
	

	площади
	1,0
	5,8

	улицы
	1,9
	11,1


[bookmark: _Toc299929313][bookmark: _Toc432410498][bookmark: _Toc7978039]2.2. Архитектурно-планировочная характеристика и функциональное зонирование рассматриваемого участка и прилегающих к нему участков
[bookmark: _Toc432410499]Проектируемая территория явилась результатом интенсивного развития города, заключающегося в освоении и наполнении объектами обслуживания населения территории, имеющей высокую транспортную доступность.
В основе планировки микрорайона две структурообразующие оси – улица Ломоносова, вытянутая в северо-восточном направлении и, улица Фрунзе, вытянутая в юго-западном направлении. 
Проектируемая территория располагается в западной части города Нижняя Салда. Территория проектирования ограничена:
· с севера – улицей Фрунзе;
· с запада – улицей Ломоносова;
· с востока – улицей Советской;
· с юга – территорией, покрытой луговой растительностью. 
В соответствии с материалами Генерального плана г. Нижняя Салда проектируемая территория предназначалась для размещения малоэтажных домов секционной жилой застройки и объектов общественно-деловой зоны.
В границах проектируемой территории располагается один вид жилой застройки – это среднеэтажная (секционная) жилая застройка. На территории проектирования представлены дома этажностью – 5 этажей. Помимо жилой застройки располагаются объекты социального обслуживания:
· магазины;
· детские сады;
· ГБУ СОН СО "СРЦН Города Нижняя Салда";
· почтовое отделение;
· гостиница.
А также расположены объекты инженерной инфраструктуры: трансформаторные пункты и газораспределительный пункт.
[bookmark: _Toc7978040]2.2.1. Население. Жилая застройка
[bookmark: _Toc432410500]На территории проектирования расположена многоквартирная секционная жилая застройка этажностью от 2 до 5.
Существующая застройка располагается на территории площадью 9,0 га. Площадь в границах проектирования составляет 17,2 га. 
Количество существующих домов, расположенных в границах участка проектирования, составляет 31. 
Данные по многоквартирным жилым домам представлены в соответствии с топографической съемкой, сервисом ФГИС ЕГРН Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Росреестр».
Суммарный жилой фонд в границах территории проектирования составляет 42246,7 кв.м. Количество квартир во всех жилых домах составляет 974.
Поскольку точных данных о существующем населении на территории проектирования нет, расчет сделан исходя из количества квартир в существующих жилых домах и существующего коэффициента семейности.
В соответствии с «Итогами всероссийской переписи населения за 2010 год» в городском округе Нижняя Салда существующий коэффициент семейности составляет 2,3.
Соответственно, существующее население составит 2241 человек.
Плотность населения на территории участка составляет 131 чел/га.
Существующая средняя обеспеченность жилым фондом на участке проектирования на одного жителя составляет 18,9 кв.м/чел.
Общая информация по существующим жилым домам сведена в таблице 3.
Таблица 3
Общие данные по жилым домам
	Характеристика жилых домов
	Показатель

	Площадь территории проектирования, га
	17,2

	Тип жилой застройки
	многоквартирная жилая застройка

	Этажность
	2-5

	Количество жилых домов, в том числе:
	31

	индивидуальные жилые дома, ед
	-

	блокированные жилые дома, ед
	-

	многоквартирные жилые дома, ед/кв
	31/974

	Жилой фонд, кв.м.
	42246,7

	Население, чел
	2241

	Плотность населения, чел/га
	131

	Обеспеченность жилым фондом, кв.м/чел
	18,9



[bookmark: _Toc7978041]2.2.2. Общественно деловая зона
[bookmark: _Toc432410501]В границах проектирования расположены следующие объекты социального и коммунально-бытового обслуживания: объекты дошкольного образования, объекты дополнительного образования детей, объекты социального обслуживания, объекты торговли и бытового обслуживания, кредитно-финансовые учреждения, офисы.
Учреждения образования
Среди объектов образования в границах участка проектирования расположены:
- муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Росинка» по адресу ул. Строителей, 33а;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» по адресу ул. Ломоносова, 50;
- клуб для детей и подростков «Веселый дворик» по адресу ул. Ломоносова, 44.
Расположенный в границах проектирования МДОУ «Детский сад «Росинка» посещает 140 учащихся. Максимальная мощность здания детского сада также составляет 140 мест. Земельный участок, в границах которого расположено здание, имеет кадастровый номер 66:55:0303023:5541.
МОУ ДОД «Дом детского творчества» находится в центральной части участка проектирования в границах земельного участка с кадастровым номером 66:55:0303023:195. Ориентировочное количество мест в учреждении составляет 70.
Клуб для детей и подростков «Веселый дворик» рассчитан на 50 мест. Объект расположен в многоквартирном жилом доме.
Объектов общего образования на территории проектирования нет. Ближайшее общеобразовательное учреждение – МАОУ «Центр образования №7» (ул. Строителей, 21) находится в 50 метрах от границы проектирования.
Учреждения культуры
В границах проектирования объекты культуры отсутствуют.
МУ «Городской дворец культуры им. В.И. Ленина» находится в центральной части г. Нижняя Салда, по адресу ул. Карла Маркса, 2. Расстояние от границ проектирования до объекта культуры составляет 1,2 км. В соседнем здании, по адресу ул. Ленина, 1, находится МКУ «Краеведческий музей им. А.Н. Анциферова». 
МБУК «Центральная городская библиотека» располагается по адресу ул. Новая, 8, в 400 метрах от границ проектируемого участка.
Объекты физической культуры и спорта
В границах проектирования объекты физической культуры и спорта отсутствуют.
На территории населенного пункта имеются несколько объектов физической культуры и спорта, а именно спорткомплекс «Вымпел» (ул. Строителей), физкультурно-оздоровительный комплекс (ул. Строителей) и стадион «Металлург» (в квартале улиц Ленина, Фрунзе, Карла Маркса). 
Ближайшим к анализируемой территории объектом спорта является физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Строителей, 3а, расположенный на расстоянии 170 метров от северной границы участка проектирования.
Учреждения здравоохранения
В границах проектирования расположена аптека по адресу ул. Ломоносова, 42.
Учреждения здравоохранения в г. Нижняя Салда представлены общей ГБУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская больница», в состав которой также входит детская поликлиника и станция скорой помощи, и ФГБУЗ «Медсанчасть №121 ФМБА России».
Здание ГБУЗ СО «Нижнесалдинская ЦГБ» расположено по адресу ул. Луначарского, 145, на расстоянии 1,9 километров от границ проектирования. 
Ближайшим к проектируемому участку объектом здравоохранения является ФГБУЗ «Медсанчасть № 121 ФМБА России», которое находится по адресу ул. Строителей, 68 (на расстоянии 480 метров от проектируемого участка).
Объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания
В границах территории проектирования имеются объекты торговли и бытового обслуживания, которые большей частью расположены в многоквартирных жилых домах.
Перечень объектов торговли и бытового обслуживания представлен в таблице 4.
Таблица 4
	№
	Наименование
	Адрес
	Единица измерения
	Показатель

	Объекты торговли

	1
	Магазин автозапчастей
	ул. Ломоносова, 40
	кв.м. торговой площади
	50,0

	2
	Магазин продуктов
	ул. Строителей, 21а
	
	30,0

	3
	Магазин мебели
	ул. Ломоносова, 42
	
	350,0

	4
	Строительный магазин
	ул. Ломоносова, 44
	
	60,0

	5
	Супермаркет
	
	
	90,0

	6
	Магазин продуктов
	
	
	40,0

	7
	Магазин продуктов
	
	
	30,0

	8
	Книжный магазин
	
	
	60,0

	9
	Магазин канцтоваров
	
	
	40,0

	10
	Магазин одежды
	
	
	50,0

	11
	Магазин продуктов
	ул. Ломоносова, 46а
	
	70,0

	12
	Магазин бытовой техники
	ул. Ломоносова, 60
	
	200,0

	
	Итого
	
	
	1070,0

	Объекты бытового обслуживания

	1
	Фотоуслуги
	ул. Ломоносова, 40
	рабочие места
	5

	2
	Парикмахерская
	ул. Строителей, 21а
	
	6

	3
	Сервисный центр
	
	
	10

	4
	Охранное предприятие
	ул. Ломоносова, 44
	
	20

	5
	Агентство недвижимости
	
	
	10

	
	Итого
	
	
	51


Объектов общественного питания на участке проектирования нет. Ближайшим таким объектом является столовая «У рощи», расположенная по адресу ул. Ломоносова, 31. Расстояние от границ проектирования до столовой составляет 80 метров. 

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, офисы
Ближайшее городское почтовое отделение ФГУП «Почта России» находится по адресу ул. Ломоносова, 27 (на расстоянии 35 метров от восточной границы проектирования).
На участке проектирования имеется несколько кредитно-финансовых учреждений, представленные в таблице 5.
Таблица 5
	№
	Наименование
	Адрес
	Единица измерения
	Показатель

	Кредитно-финансовые учреждения

	1
	Банкомат СКБ-банк
	ул. Ломоносова, 40
	операционное окно
	1

	2
	Расчетно-кассовый центр
	ул. Строителей, 21а
	
	1

	3
	Банк «Сбербанк России»
	ул. Ломоносова, 42
	
	2

	4
	Банкомат «Сбербанк России»
	
	
	1

	
	Итого
	
	
	5

	Объекты административного назначения

	1
	Управление Пенсионного фонда России в городе Нижней Салде
	ул. Ломоносова, 40
	объект
	1

	2
	Коммунальная служба МУП «Жилкомсервис»
	ул. Строителей, 21а 
	
	1

	3
	Нижнесалдинская управляющая компания
	
	
	1

	4
	Общественная организация «Союз охотников и рыболовов Свердловской области»
	ул. Ломоносова, 60
	
	1

	5
	Офисное здание
	ул. Ломоносова, 58
	
	1/500 сотрудников

	
	Итоги
	
	
	5



Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Нижняя Салда. Расчет произведен на существующее население – 2241 человек.
Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания населения в границах проектируемого участка приведена в таблице 6.
Таблица 6
Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры и
коммунально-бытового обслуживания
	Наименование
	Единица измерения/обеспеченность
	Потребность, всего
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	Образование

	Дошкольные образовательные учреждения
	натур.показат. (ед/мест)
	1/140
	в границах проектирования МДОУ «Детский сад «Росинка» 
(ул. Строителей, 33а)

	
	обеспеч. 
45,5 мест на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во мест
	102
	

	
	
	%
	100
	

	Общеобразовательные учреждения
	натур.показат. (ед/учащихся)
	-
	за границами проектирования, МАОУ «Центр образования №7» (ул. Строителей, 21)

	
	обеспеч.
139 учащихся на 1 тыс.чел 
	Необходимое кол-во учащихся
	312
	

	
	
	%
	-
	

	Учреждения дополнительного образования для детей
	натур.показат. (ед/мест)
	2/120
	в границах проектирования, МОУ ДОД «Дом детского творчества» 
(ул. Ломоносова, 50), 
клуб для детей и подростков «Веселый дворик» 
(ул. Ломоносова, 44)

	
	обеспеч. 48 мест на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во учащихся
	175
	

	
	
	%
	69
	

	Культура

	Учреждения культуры клубного типа
	натур.показат.(посад.мест)
	-
	за границами проектирования, МУ «Городской дворец культуры им. В.И. Ленина»
(ул. Карла Маркса, 2)

	
	обеспеч.
50 мест на 1 тыс. чел.
	Необходимое кол-во мест
	112
	

	
	
	%
	-
	

	Библиотеки
	натур.показат.(посад.мест)
	-
	за границами проектирования, МБУК «Центральная городская библиотека» 
(ул. Новая, 8)

	
	1 учреждение
	Необходимое кол-во мест
	-
	

	
	
	%
	-
	

	Физкультура и спорт

	Спортивные залы
	натур.показат. (ед/площадь)
	-
	за границами проектирования, физкультурно-оздоровительный комплекс 
(ул. Строителей, 3а)

	
	обеспеч.
182 кв.м площади пола на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во кв.м
	407,9
	

	
	
	%
	-
	

	Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра)
	натур.показат. (ед/площадь)
	-
	за границами проектирования, стадион «Металлург», (в квартале улиц Ленина, Фрунзе, Карла Маркса)

	
	обеспеч.
1770 кв.м площади на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во кв.м
	3966,6
	

	
	
	%
	-
	

	Здравоохранение

	Больничные учреждения
	натур.показат. (койко-мест) 
	-
	за границами проектирования,
ФГБУЗ «Медсанчасть № 121 ФМБА России» 
(ул. Строителей, 68)

	
	обеспеч.
7 койко-мест на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во койко-мест
	16
	

	
	
	%
	-
	

	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	натур.показат. (ед/посещений)
	-
	

	
	обеспеч.
30 посещений в смену на 1 тыс.чел
	Необходимое кол-во посещений
	68
	

	
	
	%
	-
	

	Торговля, общественное питание и бытовые услуги

	Предприятия торговли
	натур.показат. (ед/кв.м торговой площади)
	12/1070,0
	в границах проектирования, объекты торговли


	
	обеспеч. 
524 кв.м торговой площади 
на 1 тыс. чел.
	Необходимое кол-во кв.м
	1174,3
	

	
	
	%
	91
	

	Предприятия общественного питания (общедоступная сеть)
	натур.показат. (ед/посад.мест)
	-
	за границами проектирования, столовая «У рощи»
(ул. Ломоносова, 31)

	
	обеспеч.
31 место на 1 тыс.чел. 
	Необходимое кол-во мест
	70
	

	
	
	%
	-
	

	Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	Отделения и филиалы
сберегательного банка России
	натур.показат. (ед/операционное место)
	4/5
	в границах проектирования, отделение ПАО «Сбербанк России», банкоматы


	
	обеспеч.
1 операционное место (окно) на 2 тыс. чел.
	Необходимое кол-во операционных мест (окно)
	1
	

	
	
	%
	100
	

	Отделения связи
	натур.показат. (объект)
	-
	за границами проектирования, отделение ФГУП «Почта России»
(ул. Ломоносова, 27)

	
	обеспеч.
1 объект на 6 тыс. чел.
	Необходимое кол-во (объект)
	-
	

	
	
	%
	-
	

	Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

	Предприятия бытовых услуг
	натур.показат. (раб.место)
	5/51
	в границах проектирования, объекты бытового обслуживания)

	
	обеспеч.
7 рабочих мест на 1 тыс.чел.
	Необходимое кол-во мест
	16
	

	
	
	%
	-
	

	Кладбище
	натур.показат. (га)
	-
	за границами проектирования, кладбище в восточной части г. Нижняя Салда

	
	обеспеч.
0,24 га на 1 тыс.чел.
	Необходимое кол-во га
	0,54
	

	
	
	%
	-
	



[bookmark: _Toc7978042]2.2.3. Зона объектов культурного наследия
В границах проектируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия.
[bookmark: _Toc7978043]2.2.4. Рекреационная зона
Зона рекреационного назначения на проектируемой территории представлена луговой растительностью. 
[bookmark: _Toc7978044]2.2.5. Зона инженерной инфраструктуры
Водоснабжение и водоотведение
В границах проектируемой территории функционирует централизованная система водоснабжения с вводом сети в здание. Источник водоснабжения – артезианские скважины, расположенные на территории г. Нижняя Салда. Водопроводы проходят вдоль улиц и по внутриквартальной территории.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков от существующей застройки осуществляется с помощью системы самотечных коллекторов централизованной системы водоотведения г. Нижняя Салда. Стоки отводятся на очистные сооружения города, расположенные в его восточной части. Коллекторы проложены внутри квартала. Главный собирающий коллектор проходит вдоль ул. Ломоносова.
Теплоснабжение
Существующая застройка, расположенная в границах проектирования, полностью обеспечена централизованной системой теплоснабжения. Источник теплоснабжения – котельная, расположенная по ул.Строителей.
Электроснабжение
Электроснабжение существующей застройки осуществляется от трансформаторного пункта ТП-2508. Запитан трансформаторный пункт линией электропередачи 10кВ. От ТП электричество по линиям электропередачи 0,4кВ подается к существующей застройке проектируемого квартала. 
Газоснабжение
Существующая застройка полностью обеспечена централизованной системой газоснабжения. Источник газоснабжения – газораспределительная система города Нижняя Салда. Газоснабжение существующей застройки осуществляется по газопроводам низкого давления от ГРП. 
Связь
Существующая застройка полностью обеспечена стационарной телефонной связью от АТС по ул.Ломоносова.
[bookmark: _Toc7978045]2.2.6. Зона транспортной инфраструктуры
В настоящее время проектируемая территория обслуживается следующими улицами:
· магистральные улицы районного значения ул. Ломоносова, ул. Строителей;
· улица местного значения в зонах жилой застройки ул. Строителей.
Существующие улицы имеют асфальтобетонное покрытие проезжей части, параметры улиц не соответствуют нормативным значениям. Рассматриваемая территория нуждается в замене покрытия проезжих частей и приведении основных параметров к нормативным.
Автобусное сообщение организовано по ул. Строителей и ул. Ломоносова. На ул. Ломоносова расположен остановочный пункт общественного транспорта «Площадь Быкова». 
Для обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Ломоносова расположены нерегулируемые наземные пешеходные переходы.
Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемой территории приведены в таблице 7.
Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры
Таблица 7
	№
	Транспортная инфраструктура 
	Сущ

	1
	2
	3

	1
	Протяжённость улично-дорожной сети всего
	1,69 км

	
	в том числе:
	

	
	- магистральные улицы
	1,21 км

	
	из них:
	

	
	- районного значения 
	1,21 км

	
	- улицы местного значения в зонах жилой застройки
	0,48 км

	2
	Плотность магистральной сети
	7,03 км/км2

	3
	Плотность улично-дорожной сети
	9,82 км/км2

	4
	Протяженность маршрута общественного транспорта
	1,13 км


[bookmark: _Toc299929314][bookmark: _Toc432410504][bookmark: _Toc7978046]2.3. Оценка состояния окружающей среды
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Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений (ст. 1 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4.09.1999 г. № 96-ФЗ).
В таблице 8 представлены показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в городском округе Нижняя Салда в 2015-2017 годах. Информация представлена в соответствии с «Государственным докладом о состоянии окружающей среды Свердловской области в 2017 году».
Таблица 8
Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в городском округе Нижняя Салда в 2015-2017 гг.
	Наименование муниципального образования
	Выброшено загрязняющих веществ, тыс. т
	Уловлено и обезврежено, %

	
	2015
	2016
	2017
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ГО Нижняя Салда
	0,3
	0,4
	0,5
	0,3
	0,2
	0,2



Загрязнение атмосферного воздуха на территории городского округа Нижняя Салда складывается из выбросов загрязняющих веществ, поступающих от предприятий и автотранспорта, кроме того, на состояние окружающей среды территорий городского округа влияют прилегающие промышленные центры Верхняя Салда и Нижний Тагил. 
В целом по данным ведущейся статистики выбросов загрязняющих веществ уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Нижняя Салда характеризуют как низкий, который в разрезе пяти лет имеет тенденцию к снижению.
Основными источниками негативного воздействия на атмосферный воздух и состояние окружающей среды г. Нижняя Салда являются ООО «Нижнесалдинский металлургический завод» (ООО «НСМЗ») и ФГУП «Научно-исследовательский институт машиностроения» (ФГУП «НИИМаш»).
В границах проектирования имеется единственный объект (ООО «Сервис», ул. Строителей, 60), для которого в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», устанавливается санитарно-защитная зона.
На состояние атмосферного воздуха значительное влияние оказывают также автомобильный и железнодорожный транспорт.
Увеличение автомобильного парка, использование в качестве топлива для грузовых автомобилей этилированного бензина и дизельного топлива, а также неисправности топливной аппаратуры, отсутствие поглотительных установок на выхлопах приводят к выделению оксида углерода, сернистого ангидрида, свинца, углеводородов и диоксида азота в концентрациях, превышающих предельно допустимые.
[bookmark: _Toc7978048]2.3.2. Зоны с особыми условиями использования территории
Санитарно-защитные зоны
В границах территории проектирования расположено ООО «Сервис» (SERVISARM), для которого согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливается санитарно-защитная зона. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятие относится к IV опасности, а нормативная санитарно-защитная зона предприятия составляет 100 метров.
Согласно ПП РФ от 03.03.2018 №222 в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
В настоящее время санитарные требования не выполняются, поскольку в границах санитарно-защитной зоны вышеуказанного предприятия расположена жилая застройка.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства
В границах проектирования расположен трансформаторный пункт ТП 2508.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» для трансформаторного пункта охранная зона составляет 10 метров.
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:
- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого для такого доступа проходов и подъездов;
- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, запрещается: 
- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
Охранные зоны тепловых сетей
По территории проектирования проходят тепловые сети.
Согласно приказу Министерства строительства РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны тепловых коммунальных сетей» вдоль трасс прокладки тепловых сетей устанавливаются охранные зоны в виде земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:
- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
Минимальные расстояния от водопроводов до фундаментов зданий и сооружений
В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальное расстояние от водопровода до фундаментов зданий и сооружений составляет 5 метров в каждую сторону.
Минимальные расстояния от канализации до фундаментов зданий и сооружений
В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальное расстояние от самотечной канализации до фундаментов зданий и сооружений составит 3 метра в каждую сторону.
Минимальные расстояния от тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений
В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений составляет 5 метров в каждую сторону.
[bookmark: _Toc7978049]2.3.3. Состояние водных ресурсов
[bookmark: _Toc430343954]Состояние подземных вод. Водопотребление
По химическому составу подземные воды в естественных условиях гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией до 0,3 – 0,5 г/л. В пределах жилой застройки происходит изменение природного состава подземных вод за счет увеличения содержания хлоридов, сульфатов, увеличения жесткости, окисляемости, поступления соединений азота.
На проектируемой территории источники подземного питьевого водоснабжения отсутствуют.
Состояние поверхностных вод. Водоотведение
На проектируемой территории поверхностные водные объекты отсутствуют. 
В юго-восточном направлении в 1,0 километре от границ проектирования протекает пруд Нижнесалдинский, образованный на реке Салде. Согласно государственному водному реестру р. Салда является правым притоком р. Тагил и принадлежит Иртышскому бассейновому округу. Длина водотока составляет 122 километра.
В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ, ст. 65 ширина водоохранной зоны водного объекта составляет 200 метров, прибрежной защитной полосы от 30 до 50 метров (в зависимости от уклона), береговой полосы – 20 метров. На территорию проектирования береговая полоса, прибрежная защитная полоса и водоохранная зона не попадают. 
Основное негативное воздействие на состояние р. Салда оказывает хозяйственная и иная деятельность, ведущаяся на её водосборной площади, многолетнее сельскохозяйственное и селитебное использование территории, отсутствие на части территории централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации и очистных сооружений стоков.
[bookmark: _Toc7978050]2.3.4. Состояние почвенно-растительного покрова
[bookmark: _Toc430343955][bookmark: _Toc367454474]Качественное состояние почв, прежде всего, обусловлено разнообразием климатических, геологических, геоморфологических, растительных и других условий, влияющих на формирование почв.
В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь миграционными средами, почва является наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения, она четко отражает распространение загрязняющих веществ и их фактическое распределение в компонентах природной среды городской территории.
В соответствии с проектом Генерального плана городского округа Нижняя Салда применительно к территории г. Нижняя Салда уровень загрязнения почв городского округа Нижняя Салда в селитебной зоне по санитарно-химическим показателям в динамике за последние 5 лет оценивается как низкий. По сравнению с 2013 годом уровень загрязнения почв тяжелыми металлами сократился (и вернулся к нормальному уровню).
В целом, качество почвы городского округа Нижняя Салда, согласно проводимых исследований, удовлетворительное, и выраженной тенденции к изменению не имеет.
Наибольшее загрязнение испытывают грунты вдоль участков автодорог с максимальной интенсивностью движения автомобильного транспорта, а также особенно ощутимое негативное воздействие испытывают территории в пределах границ отвода железной дороги, несанкционированных свалок и электроподстанций.
Основным источником неблагоприятного влияния на состояние почвенного покрова являются внутридворовые проезды с грунтовым покрытием.
Электроподстанции и несанкционированные свалки на анализируемом участке отсутствуют.
[bookmark: _Toc7978051]2.3.5. Физические факторы
[bookmark: _Toc430343956]Радиоактивное воздействие
В г. Нижняя Салда, где находится территория проектирования, постов по замеру мощности экспозиционной дозы гамма-излучения нет и наблюдения за суммарной бета-активностью атмосферных выпадений не проводятся. 
В целом, согласно материалам Генерального плана городского округа Нижняя Салда применительно к г. Нижняя Салда, средняя индивидуальная годовая эффективная доза (природное облучение) на территории городского округа в 2014 году составила 6,2 мЗв/год (4,16 мЗв/год в 2013 г.), а при проведении медицинских радиологических исследований – 0,04 мЗв/год (0,05 мЗв/год в 2013 г.), что в пределах Свердловской области считается пониженными значениями.
Электромагнитное воздействие
Основными источниками электромагнитного воздействия являются электроподстанции, воздушные линии электропередач, вышки сотовой связи.
Единственным источником электромагнитного воздействия является воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ и трансформаторная подстанция, расположенные в границах проектирования.
Шумовое воздействие
Основными источниками шумового воздействия являются электроподстанции, железнодорожный и автомобильный транспорт.
На территорию проектирования не оказывается значительное шумовое воздействие, поскольку электроподстанции, железнодорожные пути и автомобильные дороги с интенсивным автомобильным движением на проектируемом участке отсутствуют.
[bookmark: _Toc7978052]2.3.6. Санитарная очистка
В настоящее время в г. Нижняя Салда содержание и организация санитарной очистки территорий населенных пунктов, а также порядок обращения с отходами, учета и контроля движения отходов на территории городского округа Нижняя Салда установлен «Правилами благоустройства городского округа Нижняя Салда», утвержденными решением Думы городского округа Нижняя Салда № 10/13 от 27.09.2013 г.
Также для территории города утверждена «Генеральная схема очистки города Нижняя Салда до 2023 г.
На данный момент санитарная система очистки территории г. Нижняя Салда организована не в полной мере. 
На территории общественных объектов и многоквартирной застройки размещены контейнерные площадки с установленными на них мусорными контейнерами объемом 0,75 м3, а также бункеры объемом 8,0 м3. Сбор и вывоз твердых отходов с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется по позвонковой системе, по отдельным договорам. Санитарную очистку, организованный сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет МУП «Чистый город».
Многоквартирная жилая и общественная застройка обеспечена централизованной системой водоотведения. Канализация части территории малоэтажной многоквартирной застройки решена путем сброса жидких бытовых отходов в стационарные водонепроницаемые выгреба с последующей перевозкой стоков на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Жидкие бытовые отходы частного сектора утилизируются на приусадебных участках. Вывоз жидких бытовых отходов на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков (и их эксплуатацию) осуществляет МУП «Салдаэнерго».
Действующий объект конечного размещения отходов – свалка промышленно-бытовых отходов МУП «Чистый город», площадью 4,98 га, расположенный на расстоянии 1,5 км от северной границы г. Нижняя Салда.
Скотомогильник в населенном пункте отсутствует.
На территории населенного пункта находятся два кладбища: закрытое кладбище по ул. Карла Маркса и действующее кладбище в восточной части города. Захоронения происходят на территории действующего кладбища, которое расположено в 3,9 км от границ объекта проектирования.



[bookmark: _Toc432410510][bookmark: _Toc299928368][bookmark: _Toc299929320][bookmark: _Toc267903010][bookmark: _Toc7978053]3. УСТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
[bookmark: _Toc432410511][bookmark: _Toc278465802][bookmark: _Toc278368341][bookmark: _Toc299929326][bookmark: _Toc7978054]3.1. Проектный баланс территории
Территория проектирования занимает площадь 17,2 га. 
Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, приводится в таблице 9.
Таблица 9
Проектный баланс территории
	[bookmark: _GoBack]Наименование территорий
	Площадь, га
	% ко всей
территории

	1
	2
	3

	Общая площадь земель в границах проектирования
	17,2
	100,0

	в том числе:
	
	

	Зона жилой малоэтажной секционной застройки
	5,2
	30,2

	Зона жилой среднеэтажной секционной застройки
	3,3
	19,2

	Зона дошкольных общеобразовательных и средних общеобразовательных учреждений
	0,7
	4,1

	Зона учреждений образования
	0,2
	1,2

	Зона объектов торговли и предприятий общественного питания
	0,5
	2,9

	Зона общественно-деловых объектов
	0,7
	4,1

	Зона производственных и коммунальных объектов
	0,1
	0,6

	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	0,1
	0,6

	Ландшафтно-рекреационная зона,
	2,8
	16,2

	в том числе:
	
	

	лесопарк
	2,8
	16,2

	Зона общего пользования
	4,3
	25,0

	в том числе:
	
	

	площади
	0,8
	4,6

	улицы
	2,6
	15,1

	озеленение общего пользования
	0,2
	1,2



[bookmark: _Toc432410512][bookmark: _Toc7978055]3.2. Архитектурно-планировочное решение 
[bookmark: _Toc432410513]За основу проекта планировки приняты:	
· техническое задание на разработку проекта;
· предложения Генерального плана городского округа Нижняя Салда применительно к городу Нижняя Салда, утвержденный решением Думы городского округа Нижняя Салда от 21.06.2016 № 65/15;
· границы земельных участков, поставленных на кадастровый учет.
Проектом предлагается комплексное благоустройство территории с реконструкцией внутриквартальных проездов, а также организация площадок различного функционального для детей и взрослых.
[bookmark: _Toc7978056]3.2.1. Жилая зона. Население
[bookmark: _Toc346799715][bookmark: _Toc432410515]На данный момент на территории проектирования расположено 31 многоквартирный жилой дом, в которых проживает 2241 человек.
Настоящим проектом в соответствии с материалами Генерального плана городского округа Нижняя Салда применительно к г. Нижняя Салда не предусматривается строительство новых жилых домов. Таким образом, численность населения в границах проектируемой территории остается прежней.
Проектом предлагается сохранить существующие многоквартирные жилые дома, и упорядочить территорию жилой застройки.
[bookmark: _Toc7978057]3.2.2. Благоустройство территории
На территории многоквартирной жилой застройки предполагается размещение площадок различного функционального назначения: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультуры, для хозяйственных целей и для выгула собак.
Для обеспечения населения секционной жилой застройки (2241 человек) площадками различного функционального назначения, необходимо 6050,7 кв.м., из них:
- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (0,7 кв.м. на 1 человека) – 1568,7 кв.м;
- для отдых взрослого населения (0,1 кв.м. на 1 человека) – 224,1  кв.м;
- для занятий физкультурой (1,5 кв.м. на 1 человека) – 3361,5 кв.м;
- для хозяйственных целей (0,3 кв.м. на 1 человека) – 672,3 кв.м;
- для выгула собак (0,1 кв.м. на 1 человека) – 224,1 кв.м.
Расчет площадок различного функционального назначения для населения проектируемой территории (2241 человек) выполнен с учетом Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Нижняя Салда.
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[bookmark: _Toc7978058]3.2.3. Общественно деловая зона
На территории участка проектирования расположено большое количество объектов социального и коммунально-бытового назначения.
Расчет обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания существующего населения для проектируемого участка выполнен в разделе «2.2.2. Общественно деловая зона».
Так как численность жителей в границах проектирования не изменится, расчет потребности в учреждениях обслуживания для проектного населения не выполнялся. 
В центральной части территории проектирования предлагается размещение объекта общественного питания на 100 посадочных мест.

[image: Z:\Общая\Обмен\Артемий\логотип Лидер-С.png]
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[bookmark: _Toc7978059]3.3. Инженерная инфраструктура
В связи с тем, что в границах проектируемой территории существующая застройка полностью обеспечена централизованными системами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, проектом не предусмотрено размещение новых объектов инженерной инфраструктуры. 
В проекте выполнен расчет по нормативным объемам энергопотребления, в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
Водоснабжение и водоотведение
Для застройки с централизованным горячим водоснабжением, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление среднесуточное принято 260л/сут. на 1 жителя. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающие население продуктами принято в размере 10%. Расчеты объема водопотребления населения сведены в таблицу 10. 
Таблица 10
Расчетные объемы водопотребления
	
Потребители
	
Количество, чел.
	Объем водопотребления, м3/сут.

	1
	2
	3

	Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными с централизованным горячим водоснабжением
	2241
	582,6

	Неучтенные расходы 10%
	
	58,2

	ИТОГО
	2241
	640,8


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” необходимо учитывать расходы воды на наружное и внутреннее пожаротушение. Общий расход воды на пожаротушение 1 пожара в течение 3 часов составит 108 м3. Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети.
Среднесуточные объемы канализации бытовых сточных вод принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилой застройки без учета расходы воды на поливку территории. Расчеты объема хозяйственно-бытовых стоков от существующего населения сведены в таблицу 11.
Таблица 11
Расчетные объемы хозяйственно-бытовых стоков 
	
Потребители
	
Количество, чел.
	Объем хозяйственно-бытовых стоков, м3/сут.

	1
	2
	3

	Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными с централизованным горячим водоснабжением
	2241
	582,6

	Неучтенные расходы 10%
	
	58,2

	ИТОГО
	2241
	640,8


Теплоснабжение 
Минимальные расчетные показатели расхода тепла на отопление жилых зданий и объектов социального и коммунально-бытового назначения приняты в размере 123,8 Вт/м2. Минимальные расчетные показатели расхода тепла на вентиляцию жилых зданий и объектов социального и коммунально-бытового назначения приняты в размере 9,9 Вт/м2. Минимальные расчетные показатели расхода тепла на горячее водоснабжение жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения приняты в размере 796,8 Вт/чел. 
Результаты расчета объемов теплопотребления сведены в таблицу 12.
Таблица 12
Расчет теплопотребления 
	Потребители
	Площадь, м2
	Потребители, чел.
	Суммарный тепловой поток, МВт

	1
	2
	3
	4

	Существующая застройка зданиями, оборудованная внутренним водопроводом и канализацией с ванными с централизованным горячим водоснабжением
	42246,7
	2241
	
Отопление-5,2

ГВС-1,8

Вентиляция-0,42

	ИТОГО
	
	
	7,42



Газоснабжение 
Минимальный расчетный показатель удельного годового расхода газа для застройки с газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением принимается равным 122,78 м3/год. Расчетные показатели общего объема газопотребления включают расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных зданий.
Расчеты объема газопотребления существующего населения сведены в таблицу 13.
Таблица 13
Расчетные объемы газопотребления 
	
Потребители
	
Население, чел.
	Объем газопотребления, м3/год
	Объем газопотребления, м3/час

	1
	2
	3
	4

	Существующая застройка с газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением
	2241
	275149,9
	
152,8

	  ИТОГО
	2241
	275149,9
	152,8


Связь
В соответствие с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89*) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. С учетом коэффициента семейности, принятым равным в данной застройке – 2,3, общее количество номеров для проектируемой территории составит 974.
Существующая застройка полностью обеспечена стационарной телефонной связью.
[bookmark: _Toc432410519][bookmark: _Toc7978060]3.4. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc432410520]В основу развития улично-дорожной сети проектируемой территории положены предложения генерального плана городского округа Нижняя Салда применительно к г. Нижняя Салда. Развитие планировочной структуры предполагает следующие основные мероприятия:
· реконструкция существующих улиц, приведение основных параметров к нормативным.
Магистральными улицами районного значения являются ул. Ломоносова и ул. Строителей, которая обеспечивает транспортную связь проектируемой территории с другими районами города. Ширина улиц в «красных линиях» – 15,0-30,0 м, ширина проезжих частей 7,00 м, ширина пешеходной части тротуаров 2,25 м.
Улицей местного значения в зонах жилой застройки является ул. Строителей. Ширина улицы в «красных линиях» составляет 11,0-27,0 м, ширина проезжей части 7,0 м, ширина пешеходной части тротуара 2,25 м.
Протяженность магистральной сети, обслуживающей проектируемую территорию, составляет 1,25 км. Плотность магистральной сети –7,26 км/км². Этот показатель выше нормативного (1,50 км/км²). Общая протяженность улично-дорожной сети 1,86 км. Плотность улично-дорожной сети 10,81 км/ км².
Поперечные профили реконструируемых улиц выполнены в соответствии с СП 42.13330.2016. Радиусы закругления проезжих частей на пересечениях и примыканиях 6,0-12,0 м.
Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемой территории, обеспечивая минимальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения.
Размещение существующего остановочного пункта «Площадь Быкова» на ул. Ломоносова обеспечивает доступность с жилой территории, а также с объектов социально-культурного назначения (радиус доступности 500 м).
Количество парковочных мест вблизи проектируемой территории планируется исходя из местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Нижняя Салда». Проектный уровень автомобилизации на расчетный срок – 300 автомобилей на 1 тысячу жителей, соответствующая норма обеспеченности: 0,16 машино-места на квартиру для временного хранения автотранспорта и 0,80 машино-места на квартиру для постоянного хранения автотранспорта. На 974 квартир в существующей и проектируемой жилой застройке необходимо: 974*0,96= 936 машино-мест. В условиях реконструкции в границах проектируемой территории существует возможность разместить наземные стоянки для хранения автомобилей на 210 машино-мест, с учетом минимальных расстояний до жилых и общественных зданий, территорий детских и спортивных площадок. Размещение стоянок для хранения автомобилей на 726 машино-мест необходимо предусмотреть на прилегающей территории, в пределах допустимого уровня территориальной доступности, согласно местным нормативам градостроительного проектирования городского округа «Нижняя Салда» (800 м).
Для обеспечения безопасности дорожного движения предложено устройство светофорного регулирования на пересечении ул. Ломоносова и ул. Строителей, расположенного в южной части проектируемой территории.
Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры проектируемой территории приведены в таблице 14.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры
Таблица 14
	№
	Транспортная инфраструктура
	Сущ
	Проект

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяжённость улично-дорожной сети всего
	1,69 км
	1,86 км

	
	в том числе:
	
	

	
	- магистральные улицы
	1,21 км
	1,25 км

	
	из них:
	
	

	
	- районного значения 
	1,21 км
	1,25 км

	
	- улицы местного значения в зонах жилой застройки
	0,48 км
	0,61 км

	2
	Плотность магистральной сети
	7,03 км/км2
	7,26 км/км2

	3
	Плотность улично-дорожной сети
	9,82 км/км2
	10,81 км/км2

	4
	Протяженность маршрута общественного транспорта
	1,13 км
	1,13 км


[bookmark: _Toc7978061]3.5. Территории общего пользования
[bookmark: _Toc299929338]Проектом установлены красные линии, которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, тротуары. Ведомость координат красных линий в границах проектирования сведена в таблицу 15.
Территорией общего пользования может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды).
Таблица 15
Ведомость координат красных линий в границах проектирования
	№
	X
	Y

	1
	528795,08
	1537931,83

	2
	528813,15
	1537940,55

	3
	528798,30
	1537965,78

	4
	528434,67
	1537750,09

	5
	528422,39
	1537729,08

	6
	528422,05
	1537713,92

	7
	528364,93
	1537716,47

	8
	528365,06
	1537718,99

	9
	528181,61
	1537726,91

	10
	528182,51
	1537821,55

	11
	528239,72
	1537853,84

	12
	528279,69
	1537877,37

	13
	528281,07
	1537875,11

	14
	528339,04
	1537908,71

	15
	528383,20
	1537934,63

	16
	528628,86
	1538080,38

	17
	528813,65
	1538191,64

	18
	528782,99
	1538203,96

	19
	528685,58
	1538146,34

	20
	528677,01
	1538160,81

	21
	528590,99
	1538110,02

	22
	528600,30
	1538094,35

	23
	528508,38
	1538039,68

	24
	528507,75
	1538040,74

	25
	528384,24
	1537969,37

	26
	528383,36
	1537970,91

	27
	528174,07
	1537853,27

	28
	528150,77
	1537853,34

	29
	528128,01
	1537900,35

	30
	528129,36
	1537959,67

	31
	528033,87
	1537899,35

	32
	528109,07
	1537946,85

	33
	528107,90
	1537895,98

	34
	528152,34
	1537804,22

	35
	528151,62
	1537728,51

	36
	528029,84
	1537733,95

	37
	528027,84
	1537701,52

	38
	528047,77
	1537699,82

	39
	528048,37
	1537709,50

	40
	528058,13
	1537717,17

	41
	528457,39
	1537699,33

	42
	528448,85
	1537715,72

	43
	528436,11
	1537716,29

	44
	528436,30
	1537725,14

	45
	528444,93
	1537739,89

	46
	528776,68
	1537936,67








[bookmark: _Toc432410521][bookmark: _Toc7978062]3.6. Инженерная подготовка и благоустройство территории
[bookmark: _Toc249810708][bookmark: _Toc432410522]Инженерное освоение и благоустройство территорий – это важная архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для строительства и эксплуатации можно по средствам инженерной подготовки.
В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм, а также строительных правил (раздел «Инженерная подготовка территории и вертикальная планировка»), была разработана схема поверхностного водоотвода, которая включает следующие мероприятия:
- вертикальная планировка;
- поверхностный водоотвод.
Основные мероприятия по инженерной подготовке отражены на «План организации рельефа» лист 1.5 графических материалов.
[bookmark: _Toc7978063]3.6.1. Характеристика прилегающей территории и территории проектирования
Анализ территории основан на топографической основе масштаба 1:2000.
Рельеф рассматриваемого участка территории равнинный, отсутствуют выраженные тальвеги и водоразделы. Отметки поверхности в границах проектирования колеблются в интервале от 203,20 до 211,80. Наиболее возвышенный участок располагается в северной части района проектирования, пониженный участок – в южной части рассматриваемой территории. Средний фактический уклон по площадке составляет 11 ‰. Проектом предлагается максимальное сохранение существующего рельефа и создание условий благоприятных для строительства. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям основных улиц и проездов. 
На основании проектных предложений настоящим проектом предлагается организация отвода поверхностного стока полностью с территории проектирования (площадь составляет 17,2 га) по средствам сбора поверхностных стоков по открытым лоткам проезжих частей улиц и проездов. 
Основной естественный сток поверхностных вод осуществляется в юго-восточном направлении. С учетом рельефа местности проектируемый район представляет собой пять бассейнов стока. Бассейны стока отображены на рисунке 1.
1. Бассейн стока площадью 1,5 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в юго-восточном направлении по лоткам проезжих частей за пределы проекта планировки на существующие улицы и дороги.
2. Бассейн стока площадью 3,0 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в восточном направлении по лоткам проезжих частей за пределы проекта планировки на существующие улицы и дороги.
3. Бассейн стока площадью 3,0 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в южном направлении по лоткам проезжих частей за пределы проекта планировки на существующие улицы и дороги.
4. Бассейн стока площадью 1,5 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в восточном направлении по лоткам проезжих частей за пределы проекта планировки на существующие улицы и дороги.
5. Бассейн стока площадью 8,2 га. Отвод поверхностных вод осуществляется в восточном направлении по лоткам проезжих частей за пределы проекта планировки на существующие улицы и дороги.
Также при проектировании системы поверхностного водоотвода с рассматриваемой территории требуется учет дополнительного поверхностного стока прилегающих участков с запада.
Рисунок 008
Схема бассейнов стока
[image: Z:\Общая\Обьекты\!Лидер-С\ПП Н Салда Ломоносова\ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ\Инженерная подготовка\Бассейны_стока.jpg]
[bookmark: _Toc7978064]3.6.2. Предложения ранее утвержденной градостроительной документации
Генеральным планом города Нижняя Салда предусмотрен поверхностный водоотвод с территории проектирования по средствам сбора поверхностных стоков по открытым лоткам проезжих частей улиц и проездов. Предлагаются локальные очистные сооружения южнее рассматриваемой территории (рисунок 008).
Рисунок 008
Выкопировка из схемы вертикальной планировки территории «Генерального плана городского округа Нижняя Салда применительно к г. Нижняя Салда»
[image: Z:\Общая\Обьекты\!Лидер-С\ПП Н Салда Ломоносова\ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ\Инженерная подготовка\Схема ГП.jpg]
[bookmark: _Toc7978065]3.6.3. Вертикальная планировка, поверхностный водоотвод
В основу проектных предложений заложено обеспечение организованной системы поверхностного водоотвода при максимальном сохранении существующего рельефа в соответствии с требованиями СП 42 13330 2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Проектом приняты уклоны по улично-дорожной сети от 4 ‰ до 30 ‰. Разница между отметками существующего рельефа и проектными отметками, принятыми в настоящем проекте, составляет от -0,44 до +0,50 метров, что обусловлено равнинностью рельефа и необходимостью создания нормативного клона проездов и улиц для отвода поверхностных стоков.
В границах проектирования водные объекты отсутствуют. Ближайший водный объект – ручей Ключ и пруд Нижнесалдинский – расположены ориентировочно на расстоянии 0,6 км от границ проектирования.
С учетом рельефа местности и планируемых мероприятий по инженерной подготовке весь проектируемый район представляет собой 5 основных водосборных бассейна. Проектом предусмотрено сохранение зон сбора поверхностного стока с последующим отводом по средствам лотков проезжих частей.
С целью организации работы, предусмотренной настоящим проектом, отвод поверхностного стока будет осуществляться по средствам лотков проезжих частей с территории проектирования в существующие лотки и канавы, которые имеют выход в ближайший водоток (руч. Ключ).
[bookmark: _Toc7978066]3.6.4. Инженерное благоустройство территории, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения
Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организацию озеленения;
- устройство пешеходных дорожек, площадок.
На территории проектирования предусмотрена организация благоустроенных площадок для отдыха и физкультурных упражнений, а также небольшие парково-прогулочные зоны.
В соответствии с СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», благоустройство территории и повышение качества архитектурной среды достигается при соблюдении доступности, безопасности, удобства и информативности зданий для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения без ущемления соответствующих прав и возможностей других людей, находящихся в этих зданиях.
Критерий доступности содержит требования:
- беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;
- достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями;
- возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.
Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам следует предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть 0,0 мм. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 1500 мм. Типовая конструкция понижающей площадки приведена на рисунке 3.
Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии проектирования.
Рисунок 3
Типовая конструкция понижающей площадки
[image: Благоустройство прилегающей территории. Пешеходные пути ]
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[bookmark: _Toc7978067]4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
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[bookmark: _Toc432410526][bookmark: _Toc278465873][bookmark: _Toc299929345]Настоящим проектом в соответствии с положениями Генерального плана городского округа Нижняя Салда применительно к г. Нижняя Салда предусмотрено проведение мероприятий по охране окружающей среды.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
- разработка проекта санитарно-защитной зоны ООО «Сервис» с уменьшением такой зоны до границ земельного участка;
- соблюдение установленного режима использования санитарно-защитной зоны;
- организация экологического мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, включающего регулярные наблюдения и лабораторные исследования;
- благоустройство территории в границах красных линий;
- реконструкция существующих улиц и дорог;
- контроль выбросов от автомобильного транспорта;
- очистка территории от пыли, полив территории с повышенным пылеобразованием (участка улицы) в летний период. 
Мероприятия по охране поверхностных и подземных водных ресурсов
- разработка проектных решений по водоотведению и вертикальной планировки проектируемой территории;
- мониторинг качества питьевой воды.
Мероприятия по охране почв и грунтов
- мониторинг ситуации и своевременная ликвидация несанкционированных свалок;
- организация системы сбора, хранения и утилизации бытовых отходов.
Мероприятия, влияющие на физические факторы
- снижение пылевой нагрузки на население путем пылеподавления (полив территории в летний период), благоустройства и озеленения территории, повышения качества дорожного покрытия, обеспечения своевременной санитарной очистки территории;
- проведение шумозащитных мероприятий (использование шумозащитных стенок и барьеров, организация зеленых полос, остекление окон близлежащих зданий стеклопакетами);
- регулярные наблюдения за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы.
[bookmark: _Toc7978069]4.2. Планировочные ограничения
[bookmark: _Toc278465874][bookmark: _Toc299929346][bookmark: _Toc367454494][bookmark: _Toc432410527]В границах участка проектирования расположено ООО «Сервис», которое в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» относится к предприятиям IVкласса опасности и имеет санитарно-защитную зону в размере 100 метров.
В настоящее время в границы санитарно-защитной зоны предприятия попадает жилая застройка.
Проектом предлагается разработать предприятию ООО «Сервис» проект санитарно-защитной зоны, выполненный на основании результатов натурных наблюдений и измерений. В случае попадания установленной санитарно-защитной зоны на территорию жилой застройки, необходимо провести трансформацию территории и модернизацию производства с уменьшением такой санитарно-защитной зоны до границ земельного участка.
[bookmark: _Toc7978070]4.3. Санитарная очистка территории
Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории населенного пункта в безопасном для человека состоянии.
Количество твердых коммунальных отходов рассчитывается по формуле:
ТКО = НТКО × П,
где ТКО – количество накапливаемых твердых коммунальных отходов, 
НТКО – минимальный нормативный показатель накопления твердых коммунальных отходов,
П – показатель.
Расчет накопления твердых коммунальных отходов, сделанный в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Нижняя Салда, представлен в таблице 16.
Таблица 16
Расчет накопления твердых бытовых отходов
	№ п/п
	Наименование
	Расчетная единица
	Норма накопления, м3/год
	Показатели
	Количество ТБО, м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Отходы от жилищ несортированные
	на 1 человека
	1,07
	2241
	2397,9

	2
	Отходы от  объекта дошкольного образования
	на 1 учащегося
	0,09
	140
	12,6

	3
	Отходы от объектов дополнительного образования
	на 1 учащегося
	0,09
	120
	10,8

	4
	Отходы от предприятий торговли
	на 1 кв.м. торг. площади
	0,15
	1070,0
	160,5

	5
	Отходы от отделений банков 
	на 1 сотрудника
	0,25
	5
	1,3

	6
	Отходы от предприятий услуг
	на 1 сотрудника
	0,25
	51
	12,8

	7
	Отходы от административных учреждений
	на 1 сотрудника
	0,25
	520
	130,0

	8
	Отходы от уборки дорог, улиц, тротуаров, придомовой территории
	на 1 кв.м площади
	0,01
	22336
	223,4

	
	ИТОГО
	2949,3



В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Нижняя Салда бытовые отходы:
- жилой застройки составляют 2397,9 м3/год, или 6,57 м3/сутки;
- прочие бытовые отходы составят 551,4 м3/год, то есть 1,51 м3/сутки.
На данный момент на территории секционной жилой застройки организованы специальные площадки с установленными на них мусорными контейнерами объемом 0,75 м3. Проектом предусматривается сохранение существующей плановой системы очистки территории с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов путем сбора отходов в мусорные контейнеры и их последующим вывозом, утилизацией на полигоне ТКО.
Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное). Размер площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.


[bookmark: _Toc432410528][bookmark: _Toc7978071]II. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Технико-экономические показатели сведены в таблицу 17.
Таблица 17
Технико-экономические показатели
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Проект

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	ТЕРРИТОРИЯ

	
	Общая площадь земель в границах проектирования
	га/%
	17,2/100,0
	17,2/100,0

	
	в том числе:
	
	
	

	1.
	Зона жилой малоэтажной секционной застройки
	га/%
	4,8/27,9
	5,7/33,1

	2.
	Зона жилой среднеэтажной секционной застройки
	га/%
	4,2/24,4
	2,8/16,3

	3.
	Зона дошкольных общеобразовательных и средних общеобразовательных учреждений 
	га/%
	0,6/3,5
	0,7/4,1

	4.
	Зона учреждений образования
	га/%
	0,2/1,2
	0,2/1,2

	5.
	Зона объектов торговли и предприятий общественного питания
	га/%
	0,3/1,7
	0,5/2,9

	6.
	Зона общественно-деловых объектов
	га/%
	-
	0,7/4,1

	6.
	Зона производственных и коммунальных объектов
	га/%
	0,8/4,7
	0,1/0,6

	7.
	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	га/%
	0,1/0,6
	0,1/0,6

	8.
	Ландшафтно-рекреационная зона,
	га/%
	3,4/19,7
	2,8/16,2

	
	в том числе:
	
	
	

	8.1
	луговая растительность
	га/%
	3,3/19,1
	-

	8.2
	древесно-кустарниковая растительность
	га/%
	0,1/0,6
	-

	8.3
	лесопарк
	га/%
	-
	2,8/16,2

	9
	Зона общего пользования
	га/%
	2,9/18,6
	4,3/25,0

	
	в том числе:
	
	
	

	9.1
	площади
	га/%
	1,0/5,8
	0,8/4,6

	9.2
	улицы
	га/%
	1,9/11,1
	2,6/1,51

	9.3
	озеленение общего пользования
	га/%
	-
	0,2/1,2

	II.
	НАСЕЛЕНИЕ

	1.
	Общая численность населения
	чел.
	2241
	2241

	III.
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	1.
	Средняя обеспеченность населения 
	м2/чел
	18,9
	18,9

	2.
	Жилой фонд
	м2
	42246,7
	42246,7

	3.
	Плотность населения
	чел/га
	131
	131

	4.
	Количество секционных жилых домов
	ед
	31
	31

	IV.
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	1.
	Дошкольные учреждения и учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста
	ед/мест
	1/140
	1/140

	2.
	Объекты дополнительного образования детей
	ед/мест
	2/120
	2/120

	3
	Аптека
	ед
	1
	1

	4
	Объекты торговли
	ед/кв.м
	12/1070,0
	12/1070,0

	5
	Объект общественного питания
	ед/пос.мест
	-
	1/100

	6
	Объекты бытового обслуживания
	ед/раб.мест
	5/51
	5/51

	7
	Отделения и филиалы сберегательного банка России
	ед.
	4/5
	4/5

	8
	Объекты административного назначения
	ед.
	5
	5

	V.
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

	1.
	Водопотребление всего
	м3/сут.
	
	

	2.
	Общее поступление сточных вод всего
	м3/сут.
	
	

	3.
	Потребление газа всего
	м3/год
	
	

	4.
	Потребление тепла всего
	МВт
	
	

	5.
	Связь
	номеров
	
	

	VI.
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	1.
	Протяжённость улично-дорожной сети всего
	км
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения
	км
	
	

	
	- магистральные улицы районного значения
	км
	
	

	
	- улицы местного значения
	км
	
	

	2.
	Плотность улично-дорожной сети
	км/км2
	
	

	3.
	Плотность магистральной сети
	км/км2
	
	



[bookmark: _Toc432410529][bookmark: _Toc7978072][bookmark: _Toc366948288][bookmark: _Toc405208030][bookmark: _Toc416083444][bookmark: _Toc432410534][bookmark: _Toc443644347]III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определённой части территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Свердловская область по условиям природной среды и характеру развития техно-сферы является регионом высокого риска.
Перечень возможных источников ЧС природного характера
Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения, характер их действий и проявлений в соответствии с ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы» приведены в таблице 18.
Таблица 18
	Источник природной ЧС
	Наименование поражающего фактора природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1 Опасные геологические процессы

	1.1 Землетрясение 
	Сейсмический
 
	Сейсмический удар
Деформация горных пород

	
	Физический
	Электромагнитное поле

	1.2 Карст
(карстово-суффозионный процесс)
 
 
	Химический
	Растворение горных пород

	
	Гидродинамический
 
	Разрушение структуры пород
Перемещение (вымывание) частиц породы

	
	Гравитационный
 
	Смещение (обрушение) пород
Деформация земной поверхности

	1.3 Просадка в лессовых грунтах
	Гравитационный 
 
	Деформация земной поверхности
Деформация грунтов

	1.4 Переработка берегов 
 
 
 
	Гидродинамический
 
 
	Удар волны
Размывание (разрушение) грунтов
Перенос (переотложение) частиц грунта

	
	Гравитационный
	Смещение (обрушение) пород в береговой части

	2 Опасные гидрологические явления и процессы

	2.1 Подтопление 
 
 
 
	Гидростатический
	Повышение уровня грунтовых вод

	
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод

	
	Гидрохимический
 
	Загрязнение (засоление) почв, грунтов

	
	
	Коррозия подземных металлических конструкций

	2.2 Русловая эрозия 
 
	Гидродинамический 
 
	Гидродинамическое давление потока воды
Деформация речного русла

	2.3 Наводнение
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды

	Половодье
	Гидрохимический
 
 
	Загрязнение гидросферы, почв, грунтов

	Паводок
	
	

	Катастрофический паводок
	
	

	3 Опасные метеорологические явления и процессы

	3.1 Сильный ветер
	Аэродинамический 
 
 
 
	Ветровой поток
Ветровая нагрузка
Аэродинамическое давление
Вибрация

	Шторм
	
	

	Шквал
	
	

	Ураган
	
	

	3.2 Смерч
	Аэродинамический 
 
 
	Сильное разряжение воздуха
Вихревой восходящий поток
Ветровая нагрузка

	Вихрь
 
	
	

	3.3 Пыльная буря 
	Аэродинамический 
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов

	3.4 Сильные осадки
	 
	 

	3.4.1 Продолжительный 
дождь (ливень)
	Гидродинамический 
 
	Поток (течение) воды.
Затопление территории

	3.4.2 Сильный снегопад 
 
	Гидродинамический 
 
	Снеговая нагрузка
Снежные заносы

	3.4.3 Сильная метель
 
 
	Гидродинамический 
 
 
	Снеговая нагрузка
Ветровая нагрузка
Снежные заносы

	3.4.4 Гололед 
 
	Гравитационный
	Гололедная нагрузка

	
	Динамический
	Вибрация

	3.4.5 Град
	Динамический 
	Удар 

	3.5 Туман 
	Теплофизический 
	Снижение видимости (помутнение воздуха)

	3.6 Заморозок 
	Тепловой 
	Охлаждение почвы, воздуха

	3.7 Засуха 
	Тепловой 
	Нагревание почвы, воздуха

	3.8 Суховей 
	Аэродинамический. 
	Иссушение почвы

	 
	Тепловой
	 

	3.9 Гроза 
	Электрофизический 
	Электрические разряды

	4 Природные пожары

	4.1 Пожар 
ландшафтный, степной,
лесной
 
 
 
	Теплофизический
 
 
 
 
	Пламя
Нагрев тепловым потоком
Тепловой удар
Помутнение воздуха
Опасные дымы

	
	Химический
	Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы


Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера на территории городского округа Нижняя Салда и города Нижняя Салда могут быть опасные метеорологические явления к которым относятся ветер, осадки, туман, метель, гололедно-изморозевые отложения при достижении ими соответствующих критических значений.
Согласно письму ФГБУ «Уральское УГМС» № ОМ11-447/1022 от 29.06.2015 г. 
опасными явлениями считаются:
- сильные снегопады интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 12 часов и менее; 
- сильные дожди в количестве 50 мм и более (в ливнеопасных районах 30 мм и более) за 12 часов и менее или 30 мм за 1 час и менее;
- сильные ветры и шквалы со скоростью ветра 25 м/с и более;
- сильные метели с ухудшением видимости до 500 м и менее при скорости ветра 15 м/с и более;
- град – диаметр градин 20 мм и более;
- гололедно-изморозевые отложения значительных размеров;
- сильные продолжительные туманы, морозы, жара. 
За период с 1963 по 2014 гг. метеостанцией Нижний Тагил, расположенной в 40 км к юго-западу от г.Нижняя Салда было отмечено 33 случая опасных явлений, в том числе: сильные морозы (-38,40С), сильная метель продолжительностью более суток при скорости ветра 14-15 м/с, снегопад с сильным ветром, мокрый снег 31,8 мм за 11 часов, сильные и шквальные ветры 25-40 м/с, сильные ливни с градом, крупный град диамет-ром 20-40 мм, сильные ливни (максимальное кол-во осадков 38,0 мм за 1 час), грозы с человеческими жертвами.
Геофизическими опасными явлениями являются землетрясения.
Согласно Отчету о научно-исследовательской работе по теме «Составление схематической карты сейсмического и геодинамического районирования Свердловской области», М 1: 30000 (ГУ НПП «Уралсейсмоцентр», 2005г.) территория городского округа Нижняя Салда расположена в потенциально сейсмических зонах 4-й категории. Предполагается, что вероятность возникновения в них очагов землетрясений и сейсмических колебаний силой 6 баллов по шкале MSK-64 и более ниже, чем в зонах 3-й категории. Вероятнее всего в них возможно возникновение очагов землетрясений и сейсмических колебаний силой 3-4 балла по шкале MSK-64. Повторяемость сотрясений для данного района в среднем составляет 1 раз в 5000 лет. Территория городского округа Нижняя Салда не является сейсмически активной.
Гидрологическими опасными явлениями для г.Нижняя Салда являются высокие уровни воды, низкий уровень воды, повышение уровня грунтовых вод (подтопление).
В зону подтопления в паводковый период разлива реки Салда попадают территории: 
- жилой сектор в нижнем бьефе Нижнесалдинского ГТС ул.М.Горького, ул.Кузьмина, ул.Свердлова, промышленная площадка ООО «Нижнесалдинский метал-лургический завод», участок автодороги г.Н.Салда –д.Медведево в районе ж/д моста железной дороги г.Н-Тагил-г.Алапаевск, промышленные объекты в районе между ж/д станцией и очистными сооружениями на расстоянии 3,5 км от Нижнесалдинской ГТС.
По данным Уральского территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (№10-23-21 от 10.06.95г) в соответствии с Основными положениями правил использования водных ресурсов Нижне-Салдинского водохранилища максимальный форсированный подпорный уровень в водохранилище может достигать отметки 167,5 м БС.
Таким образом, для части города Нижняя Салда расположенной у водохранилища отметка подтопления будет равна 167,5 м, а для части, расположенной ниже плотины водохранилища она составит от 162,9 м в приплотинной части до 162,2 м на восточной границе плана.
Мероприятия по защите населенных пунктов от затопления включают:
- обваловывание, строительство дамб;
- строительство руслорегулирующих сооружений;
- расчистку, углубление, спрямление русла для увеличения пропускной способ-ности водотока;
- искусственное повышение уровня поверхностности вновь застраиваемых терри-торий.
В случае возникновения угрозы катастрофического разрушения гидротехнического сооружения (плотины) предусмотрены следующие мероприятия:
- оповещение населения, проживающего в зоне возможного подтопления; 
- развертывание пунктов временного размещения;
- вывоз населения из зон поражения и размещение его в пунктах временного размещения (ПВР);
- обеспечение охраны правопорядка в зоне поражения и в местах развертывания ПВР;
- развертывание пункта оказания медицинской помощи на ПВР;
- организация питания населения в ПВР;
- проведение работ по ликвидации последствий ЧС.
Возможным источником ЧС на территории г.Нижняя Салда могут служить как природные пожары (в том числе лесные) так и пожары в плотной индивидуальной жилой застройке. Угроза природных пожаров возрастает в весенне-летний период, пожары в индивидуальной застройке чаще приходятся на осенне-зимний период. Частота природного явления – 1,0*10-1год-1. Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год-1 - 6,0*10-1.
Перечень возможных источников ЧС техногенного характера, мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера
Возможными источниками возникновения ЧС техногенного характера на территории г.Нижняя Салда являются пожаро- и взрывоопасные объекты, гидротехнические сооружения, опасные грузы, перевозимые по улично-дорожной сети города.
Перечень потенциально-опасных производственных объектов и объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории города Нижняя Салда приведен в таблице 19.

Таблица 19
	№ п/п
	Наименование предприятия, организации, эксплуатирующих ПОПО
	Производство, участок, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям
	Место нахождения ПОПО (адрес)
	Ведомственная принадлежность
	Класс опасности ПОПО
	Вид опасности

	1
	ФГУП НИИмаш
	1.Производственная площадка А:
Хлороторная очистных сооружений,
Склад баллонов с жидким хлором,
Газовая котельная на промплощадке А
Кислородный участок
ГТС (плотина)
	г.Нижняя Салда, ул.Строителей, 72
	Российское Космическое Агентство (РКА)
	4
2

4
4

4
2
	ПВОО
ХОО

ХОО
ОЖО

ОЖО
ГПДО

	
	
	2.Производственная площадка Б:
Газовая котельная на промплощадке Б,
Склад ГСМ (цех 34),
Транспортировка опасных грузов,
Электроподстанция «Комета»
	
	
	4

4
4

4
	ОПО

ОЖО
ПВОО
ТОГ
ОЖО

	2
	ООО «Нижнесалдинский металлургический завод»
	1.АЗС
2. Транспортировка опасных грузов,
3. Газовая котельная на промплощадке,
4. Электроподстанция «Нижняя»
	г.Нижняя Салда, ул. Энгельса, 1, пер. Коммунаров, 55, ул.П.Коммуны, ул. Энгельса,1, ул. Энгельса,1.
	
	4
5

4

4
	ПВОО
ТОГ

ОЖО

ОЖО

	3
	ООО «Тепловодоканал»
	1. Газовая котельная

2. Газовая котельная

3. Очистные сооружения, Нижнесалдинская ГТС
4. Водоснабжение населения и пром.объектов
	г.Нижняя Салда, ул. Ломоносова
ул.Механизаторов

ул.Р.Молодежи

пер. Коммунаров
	Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная

Муниципальная
	4

4

2
	ОЖО

ОЖО

ГДОО

ОЖО

	4
	Невьянское СПУ МГ ОАО «Уралтрансгаз»
	ГРС
	г.Нижняя Салда
	
	4

	ПВОО

	5
	ЗАО «Энергия»
	КАЗС
	г.Нижняя Салда, 53 км автодороги Н.Тагил-Н.Салда
	
	5
	ПВОО

	6
	Уральские газовые сети КЭС г.Верхняя Салда
	ГРП № 1
ГРП № 2
ГРП № 3
ГРП № 4
ГРП № 5
	Ул.Металлургов
1 МКР
1 Мая
Пер.Строителей,
Ул.Советская
	
	4
4
4
4
4
	ПВОО – ОЖО
ПВОО – ОЖО
ПВОО – ОЖО
ПВОО – ОЖО
ПВОО – ОЖО



Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС различного происхождения, характер их действий в соответствии с ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и параметров» приведены в таблице 20.
Таблица 20
Номенклатура контролируемых и используемых для прогнозирования
поражающих факторов источников техногенных ЧС
	Наименование поражающего фактора источника техногенной ЧС
	Наименование параметра поражающего фактора 
источника техногенной ЧС

	Воздушная ударная волна
	Избыточное давление во фронте ударной волны 
Длительность фазы сжатия 
Импульс фазы сжатия

	Волна сжатия в грунте
	Максимальное давление 
Время действия 
Время нарастания давления до максимального значения

	Сейсмовзрывная волна
	Скорость распространения волны 
Максимальное значение массовой скорости грунта 
Время нарастания напряжения и волне до максимума

	Волна прорыва гидротехнических сооружений
	Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. Температура воды. Время существования волны прорыва

	Обломки, осколки
	Масса обломка, осколка. Скорость разлета обломка, осколка

	Экстремальный нагрев среды
	Температура среды 
Коэффициент теплоотдачи 
Время действия источника экстремальных температур

	Тепловое излучение
	Энергия теплового излучения 
Мощность теплового излучения 
Время действия источника теплового излучения

	Ионизирующее излучение
	Активность радионуклида в источнике 
Плотность радиоактивного загрязнения местности 
Концентрация радиоактивного загрязнения 
Концентрация радионуклидов

	Токсическое действие
	Концентрация опасного химического вещества и среде 
Плотность химического заражения местности и объектов




На территории городского округа Нижняя Салда зарегистрированы предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»).
В номенклатуру перевозимых грузов входят нефтепродукты, технические газы и химически опасные вещества.
Маршруты перевозок проходят по улицам г. Нижняя Салда.
Интенсивность аварийных ситуаций на автотранспорте при перевозке опасных грузов 1,2*10-6. Интенсивность аварийных ситуаций на ж/д транспорте 3,8*10-7.
Мероприятия по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности
Администрацией городского округа Нижняя Салда разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 – 2020 годы» (Постановление № 499 от 16.06.2015г.). 
Выполнение Программы взаимосвязано с реализацией Стратегии национальной безопасности, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 "О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года".
Программа направлена на создание условий для исполнения в полном объеме задач и полномочий возложенных на органы местного самоуправления, снижения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер по их ликвидации, а также мероприятий по снижению возможного ущерба.
Целью программы является создание необходимых условий для обеспечения защиты населения и территорий городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
Основные задачи Программы:
1. Повышение эффективности и качества системы обучения населения в области гражданской обороны, увеличение охвата обучением неработающего населения.
2. Совершенствование и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС.
3. Повышение эффективности системы управления гражданской обороной.                                   
4. Совершенствование эвакуационных мероприятий.        
5. Повышение эффективности радиационной, химической, биологической и медицинской защиты, создание и содержание в целях гражданской обороны и ЧС запасов продовольствия, средств индивидуальной защиты, медицинских и иных средств.
6. Повышение и улучшение мер пожарной безопасности
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2014 - 2020 годов. Предполагается, что Программа будет реализована в 2 этапа:
На первом этапе (2014 - 2016 годы) предусматривается:
· развитие и совершенствование учебно-материальной базы УКП;
· реконструкция системы управления, связи и оповещения;
· увеличение зон оповещения населения;
· приобретение и монтаж дизель - генератора на городском запасном пункте;
· проведение учений с органами управления, силами и средствами гражданской обороны по возведению быстровозводимого укрытия и занятий по развертыванию и подготовке к работе приемных эвакуационных пунктов (далее - ПЭП).
На втором этапе (2017 - 2020 годы) предусматривается:
· продолжение реконструкции системы управления, связи и оповещения;
· создание и накопление до установленных норм запасов средств индивидуальной защиты и иных средств в целях гражданской обороны;
· оснащение ПЭП;
· оборудование станций специальной обработки техники, одежды, пунктов санитарной обработки.
· совершенствование пожарной безопасности и создание условий для организации добровольной пожарной охраны.
· развитие МКУ ЕДДС городского округа;
· изготовление и транслирование по телевидению тематических видеоматериалов;
· погашение кредиторской задолженности прошлых лет.
В целом на реализацию Программы заложено 41594336,0 руб.
По итогам реализации Программы к 2020 году планируется достичь следующих целевых показателей:
· по подпрограмме 1 «Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Нижняя Салда от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, гражданская оборона»
· численность населения обученного способам защиты и действиям во время чрезвычайных ситуаций – 60 % от общего числа жителей;
· количество приобретенного аварийно-спасательного оборудования – 1 ед.;
· обеспеченность аварийно-спасательной техникой – 100%;
· уменьшение времени реагирования оперативных экстренных служб – 10 %;
По подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа Нижняя Салда»
· количество исправных пожарных гидрантов – 90 %;
· обеспечение первичными средствами пожаротушения объектов городского округа – 60%;
· количество пожаров на территории городского округа – 94%.
Также по подпрограмме обеспечения первичных мер пожарной безопасности предусмотрено создание условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, в том числе поверхностных источников; премирование добровольных пожарных и граждан, принимающих участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности; изготовление и транслирование по телевидению тематических видеоматериалов, распространение рекомендаций (памяток) по предотвращению угрозы пожаров, действий по их ликвидации и действий во время пожара.
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