
  Q=16,38 м3/ч 

  Q=39,40 м3/ч 

  Q=14,70 м3/ч 

Ø110х6,3

  Q=37,81 м3/ч 

L=139 м

Ø89х3,5

  Q=20,97 м3/ч 

L=18 м

Ø63х3,6

  Q=8,70 м3/ч 

L=28 м

Ø76х3,5

  Q=8,43 м3/ч 

L=60 м

Р=194,78

Р=192,16

Ø76х3,5

  Q=6,04 м3/ч 

L=52 м

Ø76х3,5

  Q=20,57 м3/ч 

L=58 м

Р=195,28

Р=195,57

Р=198,31

Ø76х3,5

  Q=17,24 м3/ч 

L=45 м

Р=196,75

Ø57х3,5

  Q=7,00 м3/ч 

L=56 м

Ø57х3,5

  Q=3,50 м3/ч 

L=28 м

Р=194,92

Р=194,65

Ø76х3,5

  Q=6,04 м3/ч 

L=94 м

Ø57х3,5

  Q=8,52 м3/ч 

L=94 м

Ø63х3,6

  Q=12,48 м3/ч 

L=51 м

Ø57х3,5

  Q=6,48 м3/ч 

L=11 м

Ø63х3,6

  Q=10,48 м3/ч 

L=17 м

Р=191,52

Р=191,21

Ø57х3,5

  Q=3,50 м3/ч 

L=27 м

Р=190,95

Ø76х3,5

  Q=10,24 м3/ч 

L=80 м

Ø63х3,6

  Q=5,81 м3/ч 

L=23 м

Р=195,66

Р=195,35

Ø76х3,5

  Q=12,43 м3/ч 

L=79 м

Ø89х3,5

  Q=14,74 м3/ч 

L=76 м

Р=194,49

Р=195,36

Р=194,22

Ø89х3,5

  Q=5,74 м3/ч 

L=87 м

Ø76х3,5

  Q=0,43 м3/ч 

L=99 м

Ø63х3,6

  Q=5,17 м3/ч 

L=20 м

Р=180,18

Р=180,44

Ø76х3,5

  Q=1,57 м3/ч 

L=90 м

Ø57х3,5

  Q=8,67 м3/ч 

L=128 м

Ø76х3,5

  Q=11,57 м3/ч 

L=125 м

Ø89х3,5

  Q=4,76 м3/ч 

L=69 м

Ø89х3,5

  Q=16,76 м3/ч 

L=73 м

Ø57х3,5

  Q=5,41 м3/ч 

L=15 м

Р=186,56

Р=194,30

Ø57х3,5

  Q=17,58 м3/ч 

L=45 м

Р=194,18

Р=190,92

Ø89х3,5

  Q=17,58 м3/ч 

L=82 м

Р=195,46

Ø89х3,5

  Q=3,39 м3/ч 

L=37 м

Ø57х3,5

  Q=5,61 м3/ч 

L=111 м

Р=195,43

Ø57х3,5

  Q=18,42 м3/ч 

L=45 м

Ø76х3,5

  Q=48,49 м3/ч 

L=85 м

Р=199,20

Ø57х3,5

  Q=12,92 м3/ч 

L=48 м

Р=186,25

Р=196,78

Ø57х3,5

  Q=11,33 м3/ч 

L=71 м

Р=180,78

Ø57х3,5

  Q=3,33 м3/ч 

L=64 м

Р=180,22

Ø76х3,5

  Q=11,07 м3/ч 

L=81 м

Р=195,51

Ø63х3,6

  Q=2,00 м3/ч 

L=20 м

Ø76х3,5

  Q=4,43 м3/ч 

L=63 м

Р=195,46

Ø57х3,5

  Q=4,19 м3/ч 

L=102 м

Ø76х3,5

  Q=20,19 м3/ч 

L=62 м

Ø76х3,5

  Q=34,69 м3/ч 

L=87 м

Ø76х3,5

  Q=19,07 м3/ч 

L=61 м

Ø110х6,3

  Q=20,42 м3/ч 

L=11 м

Р=199,30

Р=196,69

Р=199,53

Р=210,02

Р=220,21

Р=232,93

Р=253,06

Ø89х3,5

  Q=49,19 м3/ч 

L=104 м

Ø89х3,5

  Q=62,19 м3/ч 

L=85 м

Ø89х3,5

  Q=76,19 м3/ч 

L=93 м

Ø89х3,5

  Q=89,19 м3/ч 

L=82 м

Ø89х3,5

  Q=21,77 м3/ч 

L=30 м

Р=276,74

Ø76х3,5

  Q=58,99 м3/ч 

L=83 м

Ø89х3,5

  Q=70,99 м3/ч 

L=86 м

Ø89х3,5

  Q=82,99 м3/ч 

L=66 м

Ø63х3,6

  Q=3,50 м3/ч 

L=95 м

Ø110х6,3

  Q=110,76 м3/ч 

L=24 м

Р=218,10

Р=244,35

Р=260,72

Р=277,43

Р=281,66

Р=281,58

Ø160х9,1

  Q=121,26 м3/ч 

L=79 м

Ø108х4,0

  Q=76,92 м3/ч 

L=94 м

Ø110х6,3

  Q=45,74 м3/ч 

L=24 м

Ø76х3,5

  Q=69,31 м3/ч 

L=68 м

Р=194,41

Р=194,21

Р=196,34

Р=225,24

Р=237,44

Р=243,98

Ø110х6,3

  Q=83,81 м3/ч 

L=115 м

Ø110х6,3

  Q=92,31 м3/ч 

L=52 м

Ø57х3,5

  Q=21,14 м3/ч 

L=97 м

Р=201,54

Р=203,36

Ø57х3,5

  Q=4,50 м3/ч 

L=99 м

Ø57х3,5

  Q=21,38 м3/ч 

L=28 м

Р=203,02

Ø63х3,6

  Q=2,00 м3/ч 

L=78 м

Ø63х3,6

  Q=3,50 м3/ч 

L=39 м

Р=203,52

Р=208,94

Ø89х3,5

  Q=53,24 м3/ч 

L=66 м

Ø89х3,5

  Q=68,60 м3/ч 

L=41 м

Ø57х3,5

  Q=4,86 м3/ч 

L=90 м

Р=216,39

Ø57х3,5

  Q=19,61 м3/ч 

L=110 м

Ø57х3,5

  Q=32,61 м3/ч 

L=89 м

Р=220,54

Р=197,87

Ø57х3,5

  Q=14,00 м3/ч 

L=106 м

Р=193,76

Р=193,54

Ø89х3,5

  Q=44,24 м3/ч 

L=67 м

Ø57х3,5

  Q=8,50 м3/ч 

L=116 м

Ø57х3,5

  Q=7,00 м3/ч 

L=102 м

Ø76х3,5

  Q=20,00 м3/ч 

L=84 м

Ø76х3,5

  Q=32,00 м3/ч 

L=113 м

Ø76х3,5

  Q=7,00 м3/ч 

L=89 м

Ø76х3,5

  Q=20,00 м3/ч 

L=83 м

Ø76х3,5

  Q=33,00 м3/ч 

L=91 м

Ø89х3,5

  Q=81,50 м3/ч 

L=88 м

Ø89х3,5

  Q=91,00 м3/ч 

L=88 м

Р=221,24

Р=221,86

Р=225,59

Р=235,63

Р=257,18

Р=283,55

Ø108х4,0

  Q=97,00 м3/ч 

L=33 м

Р=216,73

Р=220,06

Р=223,84

Р=282,40

  Q=4,86 м3/ч Р=221,07  Q=316,66 м3/ч 
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Ø89х3,5

  Q=4,86 м3/ч 

L=26 м

L=9 м

Ø89х3,5

  Q=35,74 м3/ч 

Ø110х6,3

  Q=119,45 м3/ч 

L=88 м
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ГУП СО "Газовые сети"

г. Екатеринбург
Пров.

ГИП

Разработ.

16-1087.17-ПЗ.СХ

Корректировка схемы газоснабжения г.Нижняя Салда

Свердловской области

Расчетная схема газопроводов

низкого давления

Газопроводы низкого давления

Линия совмещения с листом 19

17 18

19

20

21

Схема совмещения листов

Л
и
н
и
я
 
с
о
в
м

е
щ

е
н
и
я
 
с
 
л

и
с
т

о
м

 
1
8

 Диаметр

газопровода, мм

 Протяжённоть, м №

Стальной газопровод

 1

 2

 3

 4 Ø159х4,5

219,00

546,00

2 201,00

4 866,00

ПЭ газопровод

ПЭ 80 Ø63х3,6
10 271,00

ПЭ 80 Ø110х6,3
5 898,00

 5

 6

 7

Ø108х4,0

 8

Ø89х3,5

Ø76х3,5

4 596,00

8 534,00

8 854,00

20 944,00

 Всего: 71 044,00

ПЭ 80 Ø225х12,8
1 894,00

 1

 2

 3

Ø325х5,0

Ø273х5,0

Ø219х4,5

Ø57х3,5

ПЭ 80 Ø160х9,1
2 221,00

 4

-  Проектируемый газопровод низкого давления ;

-  Существующий газопровод низкого давления ;

Условные обозначения :

-  Направление потока газа ;

т.3

-  Граница проектируемого участка ;

 Ø63х3,6

 Q=402,61

 L=200,0

           Р=0,282

-  Наружный диаметр и толщина стенки газопровода ;

-  Расчетный расход газа, м³/ ч;

-  Длина газопровода, м;

-  Давление газа в точке, даПа.

-  Проектируемый газопровод низкого давления (для закольцовки);

24


